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LA VALVOLA PEAK 
È LA PIÙ ADATTA 
PER GLI APPA¬ 
RECCHI “ MIDGET„ 

* 

AUMENTA LA PO¬ 
TENZA E PURIFICA 
I SUONI DEL VO¬ 
STRO RICEVITORE 


è di : accensione rapida, 
sensibilità superiore, 
purezza assoluta, 
e di lunga durata. 


AGENTE ESCLUSIVO 
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(Abbiamo pubblicato , con grande su ccesso : % 

COME SI COSTRUISCE BN \ 

Apparecchio radiofonico 


20 SCHEMI 


DI RADIO RICEVITORI * 
DALLA GALENA AL MO¬ 
DERNO APPARECCHIO A VALVOLE SCHERMATE, ALI¬ 
MENTATO DALLA RETE STRADALE - ACCOMPAGNATI 
DALLA DESCRIZIONE DETTAGLIATA, DAI PIANI DI CO¬ 
STRUZIONE, DALLE FOTOGRAEIE ECC. ECC. ... 


In questo elegante volume di pagg. 140 in grande formato, con copertina a 3 
colori, illustrato da 17 fotografie, 30 schemi teorici e 29 piani costruttivi, 10 
dei quali fuori testo, oltre al dare notizie pratiche intorno al montaggio ed alla 
messa a punto dei radio-ricevitori, oltre a pubblicare schemi originali di appa¬ 
recchi di modernissima concezione, ripubblichiamo gli schemi, corredati 
dalle descrizioni, dai piani di montaggio ecc., degli apparecchi che, fra i moti 
descritti nei numeri ormai esauriti de V antenna hanno ottenuto il maggiore 
successo. A questa interessante raccolta di montaggi hanno quindi collaborato t 
Filippo Cammareri, Jago Bossi, Giuseppe Montani, 1’ ing. Edmondo Ulne , 
Giulio Borgogno, Benvenuto Zeda, ecc. 

Ecco l'elenco degli apparecchi descritti nel volumes 


Apparecchio univalvolare « S. R. 1 ». 

« S. R. 2 »: apparecchio economico a due val¬ 
vole per la ricezione delle Stazioni estere in al¬ 
toparlante. 

a S. R. 5 »: quattro valvole con Alta Frequenza 
a griglia schermata. 

a S. R. 7 »: ottimo due valvole in alternata. 

Alimentatore di placca e filamento. 

« S. R. 9 »: amplificatore a Bassa Frequenza. 

« S. R. 12 »: Economico apparecchio a tre val¬ 
vole. L’alimentazione dell’a S. R. 12 »: ottimo ed 
economico alimentatore anodico. 

« S. R. 14 »* efficientissimo, potente apparecchio 
con due valvole schermate. 

«S.R.l 5 »: Apparecchio a quattro valvole ali¬ 
mentate dalla corrente continua. 

« Super-Reinartz N. 5 »: un buon quattro val¬ 
vole per Onde Corte e Medie. 


a S. R.16»; moderno, efficiente ed economie» 
apparecchio a tre valvole interamente alimen¬ 
tato in alternata. 

a La radio in automobile ». 

Un semplice quattro valvole a cambiamento di 

frequenza. , 

« S. R. 4 »: Sensibile apparecchio a galena elle 
permette la ricezione di numerose Stazioni, ari* 
che estere, in cuffia. 

« S R.. 11 »: efficiente apparecchio a due ga¬ 
lene per l’uso contemporaneo dd due cuffie. 

« S. R. 29 »: l’apparecchio a galena.... ideale. 

Un semplice portatile apparecchio a due val¬ 
vole bigriglie. 

Moderna supereterodina alimentata integralmen. 
te dalla corrente alternata. 

Un adattatore per Onde Corte. 

Un moderno ricevitore per Onde Corte. 


L. 7,50 


franco di porto in tutto il regno. (Desiderando ri¬ 
ceverlo raccomandato, aggiungere cent. 60). 

Inviare Cartolina Vaglia all’Amministrazione de L’ ANTENNA 

AMIAMO (106) VIA AMEDEI, 1 




































































Di tutti gli apparecchi descritti da l’antenna e dalle altre Riviste di radiotecnica la 

ra diotecn : oo - barese via f. Dei Cafro»,3* 

ha prozie le SCATOLE Di MONTAS^O 

compreixlenu tutto il mb temale necessario alla costruzione degli apparecchi stessi, mate 
siale delle migliori marche, conforme a quello elencato nelle descrizioni. Per ciascuno d 
; ali apparecchi la « radiotecnica » può fornire anche le singole parti staccate, ai migliori 
prezzi. Se il Cliente poi indicherà il materiale eventualmente già in suo possesso, la a radio- 
tecnica » gli insegnerà gratuitamente il modo migliore di utilizzarlo o di adattarlo. A richie¬ 
sta si forniscono i pannelli già forati ecc. Durante il montaggio degli apparecchi i Clienti 
possono liberamente interpellare la « radiotecnica » per delucidazioni, consigli, eoe.: essi 
avranno cioè gratuita assistenza tecnica fino alla piena riuscita dell’opera loro. 


GT ì ÀRRFTRATI de “fari torma,, 

KJLjk r\ I\ JU I I.\7-\ I. J vanno esaurendosi 

Infatti, del 1930 non sono più disponibili che i fascicoli 9, 10, 19 e 23-24: del 1931 sono disponibili sol¬ 
tanto i fascicoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23 e 24, 

Ogni fascicolo, L. 1,— ; 10 fascicoli, a scelta, L. 7,50; tutti i 23 fascicoli, L. 15,— 

A chiarimento, indicheremo i principali arti-coli contenuti nei numeri sopra elencati : 


contenuti nei numeri sopra elencati s 

1930 « Fase. 9 1 Amplificazione pusb-pull. - Il tetrodo » * * 13: ,S. R, j ; apparecchio ad una bigri- 

a valvola bigriglia (DctL G. Me- glia. . S, R. 31: ricevitore portatile 

cozzi). a tre bìgriglie. 

» » » 10: Apparecchio S. R. 10 (F. Camma- » » * 14: 5. R. 32: un ottimo due valvole in 

reri). alternata per la ricezione in altopar- 

* • » 19: Adattatore per onde corte (4. Moti- Xante della Stazione locale e delle 

tani). - Le antenne. - Un ottimo tre i principali trasmittenti europee, 

valvole in alternata (G. Rorgogno). i » è » 15: S, R, 33: apparecchio tipo Midget, 

» » » 23-24 : Il super-Reinartz N. 5: un buon con valvole americane e con altopar- 

quattro valvole per onde coi! » e me- ( lauto elettrodinamico direttamente 

die (Ing. E. Ulrich). - La radio in eccitato dali’alimentatore del ri et 

automobile. - Super a 4 o 5 valvole vi toro. 

alimentate in alternata. . S. R, 16; b s d 16: Si R. 35: adattatore per onde corte. - 

un moderno^ efficiente ed economi. S. R. 34: la locale in altoparlante 

co apparecchio a tre valvole scher. con una sola valvola f pentodo), 

mate, interamente alim.rr m i„ al- » * , 17; Lue raonovalvelari bigridia. - Dal 

ternata (F-■ Canmiarert). ■ Un seni- {’S. K . 32 aU’S. R. 82 bis., 

piace 4 valvole a cambiamento di io c » 7 * • « t , i t 

f , . ,* - » * i> lo: 5. n. 3r>: ricevitore ad. <ifh> valvole 

ta*i a s I * v ì alimentato in alternata, con filtro di 

19S1, » 6 : S. R. 20. - La caratteristica di placca banda e pusb-pull finale. - Ricevilo- 

e 1 importante problema nella rive- re ^ teltìlisione a di , co sfa! , deme . 

lagone. ,, „ „„ . -, . , . 

■#• T T ì „ ■ „ ì re • ‘à s » 19: *S. ir. 3 11 radio-ricevitore e 4 valvole 

» « % 7i Un moderno, economico ed efficiente , - , ,- 

ve ’ r per corrente continua (alimentato a 

amplificatore (r. Canxmrren). - o, ti. , . , r 5 ; 

21: apparecchio a filtro di banda, battena). - Le nuove valvole a pen- 

„ ^ , t. . , . , (lenza variabile (multi-inu) ed il ] 0 . 

con 2 valvole schermate e push-puli . * 

c , , T t, ., ai- . • r<* avvenire. - Alimentatore per 15. 

finale (1. Bossi). • Aumentazione e P a4 

messa a punto delI’S. R. 20. ’ , 

> » » 9: S.R. 24: efficiente ultradina, precedu- B 4 * 20: Distorsione e misura di potenza (F. 

ta da uno stadio dà A. F. sintonia Calumateli). - 5. R. 38: ricevitore 

zato. - S. R. 23: un buon due vai. modernissimo di grande sensibilità 

volo per onde corte. e Purezza. - Le valvole: loro carat- 

». » 10: S. R. 25: efficiente, moderno appa- termiche; come si scelgono. 

recchio a 4 valvole, in alternata. - » a io 21 : I ri pratico verificatore di ^apparecchi. 

S. R. 26: apparecchio potente ed e- ■ Note all S. R. 37 ed, all S. R. 38. 

conomico a tre valvole, con cornali- » * » 22: Costruzione di un adattatore per la 

do unico (I. Bossi). rete luce. - S. R. 39: economico ap- 

» » * 11: Tre classici apparecchi a galena: S. parecchio in alternata per la rice- 

R. 4, S. R. 11 ed S. R. 29. • S. R. 27: zione della locale in altoparlante, 

efficiente ed economico ricevitore in » * » 23 : Trasformatore d’alimentazione per 

alternata per onde da 18 a 3000 m. ■ l’S. R. 30. - L’S. R. 32 ter, l’S. R. 

Amplificatore di* potenza S. R. 28. 32 in continua ecc. 

» • » 12: S. R. 30: apparecchio a tre valvole d • » 24: S. R. 40: moderno apparecchio con 

in alternata (G. Dewolt). filtro di banda, multi-mu e pentodo. 

Inviare le richieste all'Amministrazione de 

l'antenna - Via Amedei, 1 - MILANO (106) 






ai quali noi possiamo fornire le scatole dì montaggio degli apparecchi descritti in que¬ 
sto numero de Vantenna. Garantiamo materiale ottimo, controllato dal nostro Labora¬ 
torio, in tutto e per tutto conforme a quello usato nei montaggi sperimentali. 


R. 44 


2 condensatori variabili a mica da 500 cm. con manopole . . , , -L. 35,— 

1 » » Peerless per reazione (150 cm.) con bottone . . » 12,— 

1 gruppo resistenza-capacità Graham-Farish (2 megaohm ■ 300 cm.) ... S> 6,— 

1 trasformatore B.F. Eureka 1° stadio. » 35,— 

1 » » » 2° » . ....... « 35,— 

3 zoccoli portavalvola a 4 contatti Benjamin » 9,75 

9 boccole isolate ........ . ... , » 5,25 

2 tubi bakelite da 35 mm., lunghi 8,5 cm. ed 1 tubo da 25 mm., lungo 3 cm, » 4,— 

1 chassis alluminio 26 x 17 x 4 cm. , ....... b 20,— 

1 pannello alluminio 18 x 23 cm. ......... b 10,— 

filo per collegamenti e per avvolgimenti, viti, schema a grandezza na¬ 
turale, eco. .. B 10,— 

L. 182,— 

Nei prezzi suesposti, sono comprese le tasse: detti prezzi sono valevoli anche per acquisti parziali, 
con 1 aggiunta delle sole spese postali. Ordinando l’intero complesso (scatola di montaggio): 

Lir© Ì75»~ senza le valvole L$r© 3CCL- con le 3 valvole Zenith 

comprese le spese di porto e imballaggio per tuttoil Regno. Agli abbonati de l'antenna , sconto del 5 %. 
Anticipare la metà dell importo: il resto, contro assegno. Per valvole di altre Marche, prezzi a richie¬ 
sta, a seconda dei tipi e delle Marche prescelte. 


1 blocco condensatori variabili SSR 402/10 doppio 

1 manopola a demoltiplica (Geloso) a visuale intiera con bottone , , . 

1 trasformatore di alimentazione (Geloso) tipo N. 351 . . , 

1 blocco condensatori 0 + 0, 1 + 0, 1 + 6+4+2+2 mFD a 750 V. . , , 

1 condensatore di blocco da 0,1 mFD a 500 V. . , . . » , 

1 » b b 0,5 » b 500 V, , , , , , „ 

1 » B b 1 b b 500 V. . a s » , ;. 

1 b fisso da 250 cm. (Bangatz) , « s s . , s , 

2 b b s 10,000 cm. b ...... « . 

1 resistenza (Geloso) con presa centrale tipo CR 20, da 20 Ohm, a % « 

1 » » tipo R 410 da 410 Ohm. . . . , . a ;. 

2 b (Dralowid) da 250,000 Ohm. , . « s . s * 

1 » b b 500,000 Ohm. 

1 b b b 10.000 Ohm. , . . , , « a a 

1 potenziometro da 2,000 Ohm... . . . . 

1 resistenza variabile da 50.000 Ohm. „ s 

1 resistenza da 200 Ohm. (Rad.) , 

1 » b 22,000 Ohm, b ....... . . 

1 b b 40.000 Ohm. b ......... 

3 zoccoli portavalvole tipo americano a 5 contatti (Geloso) . , « , 

2 » B )> » 4 B » . a , a 

2 schermi alluminio per valvole *. . , ■ , , ' , . a , 
2 interruttori per c. a. . . » a . . » . , » a 

1 chassis . . . « , ... . , 

1 tubo bakelite da 40 min. lungo 10 era.) 1 tubo bakelite da 40 mm. lungo 

7 cm.; 1 tubo bakelite da 25 mm. lungo 3 cm.. 

1 boccole isolate, fili per avvolgimenti e per collegamenti, viti, schema a 
grandezza naturale, ecc. . a • 


» 4,50 


L. 441,55 

Altoparlante elettrodinamico Geloso tipo 715 (1800 Ohm. per pentodo 247), 

1 cordone ed una spina con attacco americano a 4 piedini per detto 

(tassa compresa) ......... a - > L- 200,—* 

Nei prezzi suesposti sono comprese le tasse: detti prezzi sono valevoli anche per acquisti parziali, 
con l’aggiunta delle sole spese postali. Ordinando l’intero complesso (scatola di montaggio): 

Lire 423.- senza le valvole e senza il dinamico Lire 600.- senza lo valvole, ma col dinamico. 

Lire 775.- con le valvole e col dinamico. 

comprese le spese di porto e imballaggio per tutto il Regno. Agli abbonati de l’antenna, sconto spe¬ 
ciale del 5 %. Anticipare la metà dell’importo; il resto .contro assegno. 

radiotecnica “ VARESE - Viat F» del Cairo ( 31 
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1 «r? tn LABORATORI ELETTROTECNICI f 

1 1 Ifl J SOCIETÀ’ ANONIMA | 

1 ® MILANO - Via Cadore, 43 - Telefono N. 54-342 | 


Allo stand N. 3834 PADIGLIONE DELLA RADIO presentai 


PICK-UPS : 

Modello 2 B. * Tipo standard in colori diversi. 

* 2 BP. - » » con potenziometro alla base. 

• 2 BV. - » » ' per cinematografo. 

> 2 BG. « » » ' con attacco per grammofono. 

NOTA: Per le fabbriche di radiogrammofoni si costruiscono modelli a loro piacimento "è 
con valori, impedenza conformi alle necessito. 

POTENZIOMETRI: 

Tipo a grafite di tutti 1 valori. 

MOTORI A INDUZIONE : 

Modello DU 20. - Per grammofono e radiogrammofono. Universale di tensione e di frequen¬ 
za. Esente da interferenze di carattere induttivo. 

Modello A. - Motore a induzione a quattro poli per applicazioni industriali varie. 

Modello. AR. - Motore a induzione a quattro poli per applicazioni industriali varie con ridu¬ 
zione (vite senza fine). 

ELETTROFONOGRAFI : 

Montati su mobili di stile diverso è totalmente con prodotti Li E. S. A. 

PRODUZIONE IN PREPARAZIONE 

POTENZIOMETRI a filo per tutti gli usi e di tutti i valori con e senza interruttore. 
INTERRUTTORI e COMMUTATORI. 

MOTORE a induzione di piccole dimensioni per grammofoni e radiogrammofoni. 
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* 5 - 

Radio - amatori ! | 

Qualche stazione Vi disturba ? * 

Provvedetevi subito del nostro § 


con il quale potrete eliminare Milano, 
Roma, Praga o qualunque altra stazione. 
Franco di porto in tutta Italia contro * 
cartolina vaglia di 

Lire Z7.~ | 

(se richiesto contro assegno, L. 5.— in più) ^ 

"" -- * 

Sconti speciali per ordinazioni importanti * 

CONDENSATORE I 

Variabile “FARÀ,, * 

* 

Si spedisce franco di ogni spesa in tutta J 
Italia, contro cartolina vaglia di j*j 

Lire 15.— capacità qpi. 500 * 

„ 14.— » » 250 | 

(Con bottone, L 1— io più) — Contro assegno, amaanto L 5.— % 

Ditta “ F.d.R.n. „ ■ «TORI (Milano) | 

VIA REGALDI N. 21 * 


InUnfl,, la cuffia italiana della massima sensibi¬ 
lità e potenza. Costruita completamente in Ita¬ 
lia secondo nuovi procedimenti può essere con¬ 
frontata con qualunque piodotto consimile an¬ 
che se di reputate marche estere. 

Leggerissima e sensibile ai più deboli segnali 
radiofonici ha una potenza ed lina chiarezza di 
voce magnifica. E’ costruita nei due tipi da 500 
e da 4000 12 in modo da poter essere usata 
con qualsiasi apparecchio ricevente. 

Prezzo L. 34 (tassa compresa). 


MOTORE EXÌSTO PER FONOGRAFO _ E iet. 

trico ad induzione, voltaggio universale. Pic¬ 
colo, leggero, potente. Piatto porta-disco da 
cm. 30. Dimensioni 138 x 78 x 64. 

Prezzo L. 210. 

AUTOIHCISORI ELETTRICI 0 RKESTR 6 N P « 

disco alluminio. Completo in tre prezzi L. 500. 
Accessori - Diselli • Puntine,- Trasporto, ecc. 


Forti sconti ai rivenditori 

RADIO - MAZZA - MILANO 

Via Spallanzani, 6 - Telef. 22904 


ANNO IV 30 Aprile 1932 

l’antenna 

Quindicinale dei radio - amatori italiani 

Direzione, Amministrazione r Pubblicità: Via Amedei, 1 - MILANO (106) - Tel. 16-917 


_ N. 9 

ABBONAMENTI 

ITALIA 

Un anno: L. 12,— 

ESTERO 

Un anno: L. 20,— 

Un numero : Cent. 60 
Arretrati: Una lira 


IL RESOCONTO ANNUALE DELL’ E. I. A. R. 


Abbiamo sott’occhio la relazione del Consiglio 
Amministrativo del Collegio Sindacale dell’ Eiar, 
per l’esercizio 1931, accompagnata dal bilancio 
consuntivo della gestione, l’una e l’altro approvati 
dall’ assemblea generale ordinaria -degli azionisti, 
che ebbe luogo in Roma, presso il palazzo sociale 
di Via Montebello, il 25 marzo di quest’anno. 

L’E.I.A.R., lo diciamo per chi non è bene al cor¬ 
rente delle condizioni della radiofonia italiana, è 
una società anonima, con 10.250.000 lire di capitale, 
alla quale lo Stato ha concesso l’esclusiva delle ra¬ 
dio-emissioni, di cui ha, quindi, il monopolio. Ad 
essa, dunque, e soltanto ad essa, spesso tutto il me¬ 
rito dei fasti e tutta la responsabilità dei nefasti 
di quel servizio pubblico di recente istituzione che 
si è convenuto chiamare di radio-trasmissioni cir¬ 
colari e che da alcuni anni è venuto ad aggiungersi 
agli altri mezzi e tramiti di vita spirituale in tutti 
i paesi civili. 

Non c’è alcun bisogno di sopravalutare questo 
servizio, di cui tutti comprendono la incalcolabile 
importanza, per dare un’idea adeguata del compito 
imponente assunto dai -dirigenti della società che lo 
esercita, senza avere ai fianchi il pungolo della li¬ 
bera concorrenza, cui tanto deve il progresso del¬ 
l’industria e -delle iniziative sociali di tutto il 
mondo. 

Noi confidiamo che uomini come l’ing. Enrico 
Marchesi, il senatore Ettore Conti e l’ing. G. G. 
Ponti, per non citare che gli esponenti più noti, 
abbiano la coscienza -di questo compito onerosissi¬ 
mo -di cui si sono gravate le spalle, e lo assolvano 
con onore. E questo indubbiamente avverrà se essi 
e i loro colleghi si ricorderanno di aver nelle loro 
mani non un’industria qualsiasi da far prosperare 
e di cui debbono rispondere soltanto agli azionisti, 
che han diritto di trarne una onesta rimunerazione 
al loro capitale, ma un’industria specialissima, che 
adempie a un servizio pubblico, di cui lo Stato af¬ 
fidò loro la gestione, non volendo o non potendo, 
in un primo momento, gestirlo direttamente, per 
ragioni che esso solo è in grado -di valutare, come 
gestisce direttamente — anch’essa in regime di mo¬ 
nopolio — l’azienda del sale e dei tabacchi, e come 
gestiva — fino a pochi anni or sono — quella dei 
telefoni. 

Un’industria che esercita un servizio simile, che 
non è soltanto pubblico, ma anche di pubblica uti¬ 
lità (le due cose non sono identiche), -deve eviden¬ 


temente risponderne, non solo ai suoi azionisti, ma 

— per ora almeno moralmente — anche agli utenti 
e alla pubblica opinione; agli utenti, che sono 
direttamente interessati al buon andamento -del ser¬ 
vizio e alla sagace amministrazione del danaro da 
essi pagato per goderne l’uso, al pubblico in genere, 
perchè tutti i cittadini italiani usufruiscono indi¬ 
rettamente dei risultati ultimi di questo nuovo 
mezzo di propagazione delle idee, come tutti indi¬ 
stintamente ci avvantaggiamo del fatto che esistono 
le scuole pubbliche e danno buoni risultati, anche 
se non andiamo a scuola o non abbiamo figli che le 
frequentino. 

Un’altra ragione per cui i dirigenti di un’indu¬ 
stria sui generis, come la radio-emissione, assumo¬ 
no una responsabilità morale di gran lunga mag¬ 
giore dei loro colleglli che gestiscono qualsiasi 
azienda di carattere puramente commerciale, è 
questa: la radio è una grande scoperta recente, in 
piena fase di sviluppo; i suoi progressi sono conti¬ 
nui e incalzanti in America e in Europa. Si tratta di 
vedere se in Italia la radio progredirà col ritmo 
celere con cui progredisce negli altri paesi, o si farà 
lasciare indietro, e in questo -caso, di quanto e da 
chi. Queste diverse eventualità dipendono in gran 
parte, per non dir totalmente, dall’ente che eser¬ 
cita il servizio delle radio-emissioni, cioè dal VEiar. 

Facciamo la malaugurata ipotesi che fra 5 anni 
il numero dei radio-utenti sia di poco aumentato 
e che' il progresso di 65.000 abbonati ottenuto nel¬ 
l’ultimo esercizio non si acceleri notevolmente, per 
modo che la radio resti privilegio di un’esigua mi¬ 
noranza ; mentre la Germania, con una popolazione 
di un terzo superiore alla nostra, ma più battuta 
di noi dalla crisi, ne ha già un numero 15 volte 
maggiore dell’Italia e cioè tre milioni e -mezzo; e 
l’Inghilterra, con una popolazione all’incirca uguale 
alla nostra, ne conta 13 volte più; e la Francia assai 
più del doppio, e quasi il doppio (426.000) la pic¬ 
cola Austria, con una popolazione di 6 milioni e 
mezzo di abitanti; e ci precedono ancora l’Unghe¬ 
ria, e la Rolonia, e il Giappone, e la Svezia, e il 
C-anadà, e la Spagna e la Danimarca; se questo av¬ 
venisse, poniamo, fra 5 anni — come abbiamo detto 

— a chi dovremmo -darne la colpa? Alla nostra 
povertà no, perchè fra i paesi che già ci precedono 
nella diffusione -della radio ve ne sono -dei più 
poveri del nostro; all’arretrate condizioni della no¬ 
stra cultura no, perchè la Spagna, ad esempio, ha 
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un numero di analfabeti assai maggiore del nostro; 
alla scarsa industrializzazione dell’Italia no egual¬ 
mente, perchè fra i paesi citati se ne contano pa¬ 
recchi meno industrializzati e a popolazione più 
sparsa. Non rimarrebbe, dunque, che imputarne la 
colpa alla radio stessa, cioè al modo con cui l’ente 
che ne gestisce il servizio riesce a farla apprezzare 
agli Italiani. 

E’ bene aggiungere qui che l’Italia, da parecchi 
anni a questa parte, non è più abituata a rimanere 
in coda agli altri paesi per l’organizzazione dei ser- 
vizii civili; non si capisce perchè dovrebbe rima¬ 
nervi per la radio-diffusione. Ora, gloriarsi — 
come VEiar fa — che gli abbonati alla radio siano 
aumentati, nell’ultimo esercizio, da 176.886 a 
241.898, ed attribuire questo aumento — che, trat¬ 
tandosi di un servizio nella sua prima entusiastica 
fase di sviluppo, è assolutamente insignificante (e 
vorremmo citare a confronto — se avessimo spazio 

— i progressi conseguiti nello stesso tempo dagli 
altri paesi, perchè risultasse evidente ai lettori que¬ 
sto nostro apprezzamento), attribuire — diciamo 

— questo risultato tutt’altro che incoraggiante « al 
continuo sforzo di miglioramento » (sic) di cui 
VEiar si vanta, è tale esagerazione che non avrem¬ 
mo voluto leggerla stampata sul resoconto ufficiale 
del suo ultimo esercizio. 

Crede VEiar che, se avesse — come afferma — 
migliorato i programmi, perfezionata l’organizza¬ 
zione dei servizii, propagandata (la parola è brutta, 
ma non è nostra) la conoscenza di essi; se avesse, 
insomma, « soddisfatto il pubblico degli ascolta¬ 
tori », avrebbe perduto, durante l’anno, il 10 per 
cento circa dei vecchi abbonati? Questa cifra è im¬ 
pressionante, e se i dirigenti dell’Eiar non se ne 
sono impressionati hanno avuto torto. Si tratta di 
17.500 utenti circa che non hanno trovato utile rin¬ 
novare l’abbonamento, preferendo ridurre al silen¬ 
zio i loro apparecchi. Non dice nulla a WEiar que¬ 
sto abbandono in massa, che non è — intendiamoci 

— l’inevitabile perdita dipendente da causa di 
forza maggiore, come trasferimenti d’intere fami¬ 
glie all’estero, rovesci di fortuna che non consen¬ 
tano più neanche la piccola spesa di abbonamento 
alla radio, e simili; ma nella sua imponenza con¬ 
tiene (impossibile spiegarlo diversamente) un signi¬ 
ficato di disapprovazione e di protesta evidente, di 
cui VEiar non può non impensierirsi sùl serio, sé 
non vuole che le sue rosee previsioni per l’avvenire 
della radio in Italia si risolvano in fumo. 

Così essendo, sembra fuor di luogo lamentare — 
come VEiar fa — che l’aumento del numero degli 
abbonati « è ancora lontano dal consentire la dispo¬ 
nibilità di mezzi necessari », a che cosa non è detto, 
ma certo a un più notevole sviluppo dei mezzi tec¬ 
nici e del servizio in generale. Gli abbonati au¬ 
menteranno più rapidamente, se miglioreranno i 
servizii: non bisogna attendere a migliorare i ser¬ 
vizii che siano aumentati gli abbonati, perchè, la¬ 
sciando andare le cose come vanno, cioè non bene, 
gli abbonati diminuiscono, invece che aumentare. 
Tutto ciò è lapalissiano, e non bisogna rompersi il 
capo a dare una soluzione al vecchio indovinello : 
chi è nato prima, la gallina o l’uovo? 


* * * 

Constatiamo con piacere che VEiar ha tenuto 
fede alla promessa d’inaugurare la nuova stazione 
di Firenze nel giorno natale di Roma; invece quel¬ 
le di Bari e di Milano, che dovevano inaugurarsi 
la prima a fine di aprile e la seconda a fine maggio, 
verranno, pare, inaugurate rispettivamente in mag¬ 
gio e in giugno. 

Si trattasse anche di un maggiore ritardo, non è 
quello che conta. Più ci preoccupa il fatto che 
« avremo fra poco in funzione dieci stazioni ad 
« onda media, disponendo — in base, agli accordi 
« internazionali — di sole cinque onde esclusive. 
« Tutti gli altri impianti dovranno, quindi, funzio- 
« nare su onde comuni ad altre stazioni estere, con 
« inevitabili disturbi di interferenza e limitazioni 
« ideila loro portata ». Questo ingombro crescente 
dell’etere, che la stessa Eiar non spera molto di 
veder eliminato dal nuovo piano che si discuterà 
questo autunno alla Conferenza internazionale di 
Madrid, implica problemi di tali gravità, che in 
questo scritto potremmo soltanto sfiorare. Ce ne 
occuperemo ex professo in altra occasione. 

* # * 

La relazione annunzia presso che finiti i lavori 
necessari a completare la rete telefonica musicale 
di collegamento fra le varie stazioni e ad allestire i 
relativi circuiti di servizio. In maggio saranno, co¬ 
sì collegate le stazioni di Milano, Torino, Genova, 
Trieste, Firenze (gruppo Nord), e quelle di Roma- 
Napoli, con possìoilità di collegamento dei gruppi 
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fra loro per mezzo del tratto Firenze-Roma. Nel 
prossimo anno sarà pronto anche il collegamento 
Napoli-Bari, cui farà seguito l’altro Napoli-Pa- 
lermo. 

Gli auditori del gruppo Centro-meridionale sono 
stati concentrati a Roma, nel nuovo palazzo del- 
VEiar. Per il gruppo Nord, invece, non si è potuto 
provvedere in modo analogo, ma fu acquistato un 
teatro a Torino, dove è stata concentrata più econo¬ 
micamente l’organizzazione dei programmi lirici e 
sinfonici, con una sola orchestra, in luogo delle 
due preesistenti. 

Quanto a economie, non si può dire che VEiar 
non cerchi di realizzarne come può; e fa bene, se 
riesce a contenerle entro limiti ragionevoli; vo¬ 
gliamo dire fin dove le economie non nuocciono 
alla bontà del servizio, non solo, ma non ostacolano 
neppure quei necessarii miglioramenti e perfezio¬ 
namenti che la stampa radiofonica e il pubblico si 
attendono e che la stessa Eiar si augura di poter 
conseguire. I collegamenti telefonici fra le varie 
stazioni, il concentramento dei complessi artistici, 
che permette di ridurre il numero delle esecuzioni 
e di eliminare molto personale costoso, sono certo 
accorti provvedimenti, ma fin dove non riescono 
ad una eccessiva uniformità di programmi, che po¬ 
trebbe — spinta oltre certi limiti — ingenerare 
noia e sazietà negli ascoltatori. Quando, poi, per ri¬ 
sparmiar la spesa di apposite esecuzioni, si afferma 
di aver « provveduto al miglioramento delle tra¬ 
smissioni » di Bolzano e Palermo, inviando setti¬ 
manalmente a queste stazioni i « programmi lirici 
« e sinfonici mediante registrazioni delle esecuzioni 
« di Torino, ottenuti magneticamente su nastro di 
« acciaio » (apparecchi che, insomma, equivalgono 
a dischi grammofonici), allora lasciamo decidere ai 
tecnici se l’economia in tal modo realizzata dalla 
Eiar si mantenga entro, oppure sconfini da quei 
tali limiti di convenienza e dignità artistica di cui 
abbiamo parlato. 

^ ^ ^ 

Tutto considerato, si potrebbe consigliare ai si¬ 
gnori dell’Eiar un po’ più di modestia. Che « le 
« radio-diffusioni italiane offrono con particolare 
« frequenza programmi di pregio non comune, che 
« ci sono invidiati all’estero »; che le radio-trasmis- 
sioni del VEiar « occupino un posto fra i primi nel- 
« 1 agone radiofonico europeo » noi lo lasceremmo 
dire agli altri: sarebbe più di buon gusto. Avrem¬ 
mo, invece, desiderato che la relazione dell’Fiar ci 
dicesse qualche cosa a proposito della grossa que¬ 
stione della pubblicità radiofonica, sì altamente 
e unanimemente deprecata nelle forme attuali. Il 
silenzio serbato su questo punto ci fa temere che le 
cose non muteranno, Alla pubblicità si accenna, 
invece, nei «chiarimenti al bilancio», per constatare 
che l’aumento di introiti lordi dell’esercizio è do¬ 
vuto anche « ad un maggior provento della pubbli¬ 
cità radiofonica ». Non ne dubitavamo: chiediamo 
soltanto che non si consideri la pubblicità come 
suscettibile di aumenti indefiniti, poiché oltre un 
certo punto di saturazione non si potrà andare. 

V antenna. 
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Occorrono condensatori espressamente co¬ 
struiti per rispondere a particolari esigenze. 
In èssi la qualità dei materiali e della lavora¬ 
zione deve essere esaltata al massimo affinchè 
la preziosa energia ad alta frequenza non 
venga dissipata in modo nocivo. 


I dielettrici di questi condensatori rappresen¬ 
tano la parte più vitale e importante. Essi 
sono sottoposti ad uno sforzo continuo e spes¬ 
so immane. Debbono resistere a tensioni 
elevate, a intense correnti, sotto frequenze 
altissime. 


Migliaia di nuovi modelli di condensatori fissi 
per alta tensione sono descritti nel nuovo 

CATALOGO « SSR DUCATI » N. 14 
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La radio è un lusso? 


Quando viene un mendico, se ho in casa la ra¬ 
dio che canta, lascio aperta la porta perchè an- 
ch’esso possa ascoltare nel minuto che vo cercan¬ 
do il suo pane. Anzi, se vivendo non avessi per¬ 
duta quella spontaneità che mi ardeva in cuore da 
bimba, sento che volentieri gli direi: entra ed 
ascolta. Ti piace? Vuoi vedere il congegno? Vuoi 
sapere come si spegne e si accende la luce armo¬ 
niosa? Vuoi che facciamo in corsa tutto il qua¬ 
drante, in volo tutta la terra? 

Ma ormai mi sono fatta prudente: so ringollare 
a tempo le parole spontanee, so frenare gli slanci, 
e non c’è pericolo ch’io commetta una tale scioc¬ 
chezza. Tuttavia ogni volta che viene un mendico 
e debbo serrargli addosso la porta mentre in casa 
canta la radio, mi pare di staccarlo per forza da 
qualcosa di suo, qualcosa a cui egli, mendico, ha 
diritto come al mio pane clt’c senza dubbio anche 
il suo pane. 

Perchè vi sono cose e cose nel mondo. 

Vi sono cose che posso considerare soltanto mie, 
se l’agiatezza me le offre: la struttura sociale am¬ 
mette ad ogni gradino delle possessioni diverse, 
così come la natura dà fiori e frutti diversi alle 
diverse altitudini. Ed ecco ch’io ho i miei libri e 
tu i tuoi quadri, e l’altro, diamanti e palazzi; fra 
queste cose e il più povero sta bene una porta ser¬ 
rata : ma vi sono altre cose nel mondo, come il sole 
il pane la scuola, che dovrebbero esser di tutti. 


Non ho mai capito perchè la casa del povero 
debba avere finestre meno ampie di quelle del ric¬ 
co e credo fermamente che se la selezione dei fan¬ 
ciulli dopo le classi elementari avvenisse in base 
all’ingegno e non in base alla borsa, il progresso 
se ne avvantaggerebbe rapidamente. 

Ora è indiscutibile che la radio, per il suo carat¬ 
tere mondiale, la sua potenza contro il tempo e lo 
spazio, la sua natura fra la legge e il miracolo, può 
essere definita, come l’ha definita Marconi, un 
mezzo provvidenziale per un Bene certo; e tutti 
sappiamo, vorrei dire sentiamo, che questo Bene 
certo, altro non è che la salute morale del mondo, 
la liberazione del mondo dalle sue catene di guer¬ 
ra, di odio, di malinteso. In questa luce la radio 
ha, senza dubbio, valore di necessità assoluta, se- 
nonchè essa, per quanto prodigiosa, non è che un 
mezzo, onde il suo valore varia a seconda del fine 
cui l’uomo l’aggioga; basta tradirne il carattere 
e lo scopo, per trasformarla di colpo da mezzo prov¬ 
videnziale, necessario alla vita morale dell’uomo, 
in espediente d’alta speculazione da un lato, ed 
in organetto dall’altro. 

Ma s’io, abbonato, dovessi persuadermi davvero 
che in Italia si sta a poco a poco trasformando la 
radio in un espediente di speculazione da un da¬ 
to, in un oggetto di lusso dall’altro, non vorrei più 
sentirne la voce. Oggi l’oggetto di lusso pesa sulla 
coscienza perchè offende la fame ed il dolore di quei 
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milioni di creature valide e volonterose che il dopo¬ 
guerra condanna all’ozio forzato. Questa miseria, 
che non è la solita miseria avida ed ipocrita, co¬ 
manda al mondo di cambiare unità di misura. Nel¬ 
l’ultimo ventennio ci siamo abituati a misurare il 
necessario a chilometri : è l’ora che torniamo ai 
centimetri, è l’ora che il pescecane si rifaccia for¬ 
mica; la coscienza resa circospetta dalle contingen¬ 
ze mondiali, non ammette, oggi, raggiungersi di 
nu nuovo superfluo al superfluo che già grava sul- 
l’anima e di cui l’abitudine e la convenienza ci ren¬ 
dono schiavi. Se la radio dovesse ogni giorno più 
snaturarsi in un sollazzo domestico ad alta tassa, 
non potremmo, oggi, permetterci il lusso di go¬ 
derla. 

Ci pensi VEiar. 

Di fronte all’ultimo Decreto che non si fa scru¬ 
polo di accollare all’abbonato un onere che doveva 
essere coperto dalla pubblicità, che anzi avrebbe 
dato alla ognor crescente pubblicità una giustifi¬ 
cazione morale di essere, una ragione pratica di 
venire sopportata; dinanzi al rapido americaniz¬ 
zarsi dei programmi, mentre non si americanizza 
la tassa (in America non c’è tassa) viene fatto di 
pensare che VEiar non abbia la precisa sensàzione 
del momento che stiamo attraversando. 

Non crederà, VEiar, che la passione radiofo¬ 
nica abbia fatto crescere il pelo sulla coscienza del 
radioamatore ! Si sono visti uomini portare al ma¬ 
cello il proprio cane (una fedeltà palpitante) 
per l’inasprimento della tassa sui cani; si potrà 
altrettanto vedere uomini capaci di smontare il ri¬ 
cevitore se la pochezza dei programmi e il grava¬ 
me delle spese inerenti all’audizione, alla costru¬ 
zione e manutenzione dell’apparecchio, li convin¬ 
cessero del dovere di farlo. 

Ci pensi VEiar. 

Essa ha due mezzi per avvincere od inimicarsi 
la coscienza del pubblico: la tassa e il programma. 
Bisogna che questi due valori si armonizzino e si 
giustifichino a vicenda perchè il pubblico possa 
accettarli. 

Non sarò io quella che difenderà il radiopirata; 


il pirata, di qualsiasi specie, è sempre un uomo 
che va contro la legge; ma stia in guardia VEiar 
a non andare con la legge contro alla coscienza 
del pubblico. Perchè si sa che al mondo tutto si 
deve pagare: si paga la luce, il pane, la scuola, 
che sono necessità imprescindibili, si paga anche 
1 aria di monte e di mare colla tassa di soggiorno, 
si paga perfino il sale; ma quando la vita è dura 
com’oggi è dura, si comincia a risparmiare da 
quelle cose che non rispondono ad una necessità 
della vita fisica e morale, senza le quali cioè non si 
muore nè d’inedia nè di scorbuto; si tarpano le 
ali alle necessità effimere mentre si continua a far 
sacrifici per le necessità assolute dell’anima e del 
corpo. Non trasformi VEiar mia necessità assoluta 
in una necessità effimera imponendo al radioama¬ 
tore nuovi sacrifici che non trovano alcuna giusti¬ 
ficazione dinanzi alla sua coscienza. 

Occorre che i programmi riportino la radio ita¬ 
liana al suo valore di mezzo provvidenziale per un 
Bene certo, che non è il guadagno della Sipra; 
occorre che la radio italiana si faccia ogni giorno 
meno bottega e più scuola e gioia per tutti. Per 
tutti! Rendete la radio italiana accessibile a tutti, 
specialmente ai meno abbienti, che sono quelli che 
ne hanno maggior bisogno per esser tagliati fuori 
dalla scuola alta e dal teatro, rendete la radio ita¬ 
liana ogni giorno più necessaria alla nostra vita di 
italiani e di creature! 
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GLI ANTESIGNANI 

I lettori sanno che l’antenna auspica da tempo l’organizza¬ 
zione dei radio-amatori italiani, la quale molto potrebbe in¬ 
fluire sulle sorti della radio nel nostro paese, assumendo la 
rappresentanza dei più direttamente interessati alle sue mi¬ 
gliori fortune, in confronto dell’Ente assuntore del servizio, 
e promovendo una più sollecita e accurata educazione radio¬ 
fonica del pubblico. 

E’ facile immaginare con quale soddisfazione abbiamo ap¬ 
preso dai nostri amici di Padova che il 12 aprile si è festeg¬ 
giato colà il decennale della fondazione del primo Radio- 
Club italiano, uno dei pochissimi sorti finora tra noi e de¬ 
gno, quindi, dell’appellativo di « antesignani » da noi attri¬ 
buito ai suoi componenti. 

Tutti, e non soltanto a Padova, conoscono le benemerenze 
del sodalizio, che vorremmo trovasse rapidamente molti imi¬ 
tatori ,e il fervore, la competenza e il disinteresse con cui 
il prof. Giovanni Saggiori lo presiede. Ancora una volta 
appare evidente che ogni iniziativa fortunata e feconda di 
•carattere sociale deve principalmente il suo successo a un 
animatore. 

II Saggiori ha opportunamente ricordato, in un discorso 
di celebrazione del decennale, le benemerenze del sodalizio. 
Due anni dopo la sua fondazione, esso ottenne di essere rap¬ 
presentato alla Conferenza internazionale di Ginevra (1924) 
e l’anno di poi al Congresso dei radio-amatori di Parigi. 
Nel 1926 il Radio-Club era chiamato a collaborare per la 
prima volta aR’organizzazione della Fiera di Padova — se¬ 
zione radio — alla quale continuò poi sempre a prestar la 
sua opera fattiva. Da ricordare all’attivo dell’Associazione 
la prima lotta contro le lampade ad. arco usate per Fillnmi- 
nazione stradale ed ora scomparse per sempre ; contro le 
emissioni militari a scintilla, perturbatrici delle radio-rice¬ 
zioni; la partecipazione ai Congressi di Como e di Milano 
(1928); la proposta al Governo di uno speciale concorso in¬ 
ternazionale per radio ricevitori da usarsi nelle campagne, 
a cui segui un primo ribasso effettivo nel costo degli appa¬ 
recchi. Ma Favvenimento di cui il Radio-Club di Padova 
può maggiormente inorgoglirsi fu il primo radio-raduno au¬ 
tomobilistico italiano, svoltosi nella pianura attorno alla cit¬ 
tà del Santo, e da cui derivarono la prima radio-mobilita¬ 
zione a Milano e il primo radio-raduno nazionale a Roma. 
Un complesso di iniziative e di successi, che attesta la forte 
vitalità dell’Associazione patavina. E tutto ciò, mentre essa 
era impegnata nella propaganda per la diffusione della radio 
e nella lotta contro le cause perturbatrici delle ricezioni. 

Oggi l’Associazione conta 215 soci, non piccolo numero 
in una città come Padova, e nella modestia dei suoi diri¬ 
genti, si duole « di non aver voce sufficiente ad una com¬ 
pleta tutela dei diritti dei radio-ascoltatori ». Ma la colpa di 


ciò è appunto il fatto che l’esempio di Padova abbia tro¬ 
vato pochi seguaci negli altri centri di vita cittadina e che 
i radio-utenti preferiscano lamentarsi e imprecare alle im¬ 
perfezioni e alle storture del servizio nei privati conversari, 
senza avvisare ai mezzi idonei a porvi riparo, fra i quali 
primissimo ed essenziale l’organizzazione. 

Il chiaro prof. Gianni Someda, docente di elettrotecnica 
presso l’Università, concorse alla celebrazione del decimo 
anniversario del Radio-Club con ima dotta conferenza, te¬ 
nuta nell’aula magna della facoltà d’ingegneria, ad un pub¬ 
blico numeroso ed attento, sulla valvola termoionica nelle 
radio comunicazioni. 

La sera seguì un banchetto, in cui numerosi amici e cul¬ 
tori della radio si trovarono d’accordo ad ascoltare i trionfi 
del genio italiano nella nuova scienza delle comunicazioni 
eteree, ed uno dei vice-direttori dell’Fiar non si lasciò sfug¬ 
gire l’occasione — more solito — di portare al cielo il ser¬ 
vizio delle radio-emissioni; mentre l’ottimo prof. Saggiori 
— che ne deve saper qualche cosa — volle auspicare « ad 
una maggiore collaborazione fra l’Eiar e il Radio-Club », 
rivendicando implicitamente, nelle forme della jjìù squisita 
cortesia — il diritto dei radio utenti organizzati ad aver 
voce nel governo della radio-emissioni e ad essere ascoltati 
da coloro che lo esercitano. 

Abbiamo voluto render conto della simpatica celebrazione 
di Padova con qualche diligenza, nella fiducia che i nostri 
amici ne prendano ispirazione ad agire nei luoghi di loro 
residenza, per tentar di raccogliere sotto un’insegna comune 
i radio-utenti dei vari rentri cittadini, che ancora — e sono 
moltissimi, anzi, quasi tutti — non hanno un’organizzazio¬ 
ne. Così, anche il nostro paese — come tanti altri, come 
tutti gli altri — potrà presto vantare una forza morale di¬ 
sciplinata e concorde, capace di far valere gli interessi dei 
radio-utenti, i quali, dispersi e disorganizzati, non trovano 
ascolto e non hanno voce in capitolo. 

Anche noi leviamo idealmente il bicchiere con gli amici 
di Padova, ben augurando ai precursori e alla fecondità del 
loro esempio animatore e ammonitore. l’antenna. 


Un bel settimanale di ricreazione ? 

LA DOMENICA DEI GIUOCHI 

Scacchi - Dama - Enimmistica ■ Parole incrociate - 
Bridge - Scopone - Tressette - Bizzarrie e rompicapi - 
Cultura spicciola e Scienza dilettevole - Gare soluzio- 
nistiche a premio - Collaborazione del pubblico. 

Ogni num. L. 0,50 - Abbon. sino al 31/12: L. 15. 

Amministrazione: Via Varese N. 12 - MILANO 
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TUNGSRAM 
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?S " : '\ \ PRONTA LA SERIE 

\ \ DELLE ViALVOLE 

AMERICANE 

TUNGSRAM 

Per i tecnici più esigenti la serie delle valvole 

EUROPEE 

TUNGSRAM 

offre il più completo assortimento di tipi. 

VALVOLE TERMOIONICHE 

CELLULE FOTOELETTRICHE 

FOTOE LE MENTI 


TUNGSRAM ELETTRICA ITALIANA - S. A. 

MILANO (132) 

VIALE LOMBARDIA N. 48 - TELEFONO N. 292 32S 

Per I’ Egitto rivolgersi alla S. A. TUNGSRAM, presso le Sedi di Cairo, Alessandria, Porto Said 
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Oscillatori 

( Continuazione. Vedi numeri precedenti) 


Voltmetri a valvola 

Un tipo più semplice» di voltmetro a valvola, e di uso 
molto comune, è quello rappresentato dalla fig. 26. In 
esso vengono usati una comune valvola ed un milliam* 
perometro da 1 m.A a fondo scala. Due sole batterie sono 
richieste per il funzionamento di tale strumento e la loro 
tensione dipende essenzialmente dal tipo di valvola usata. 
Con valvole normali a 4 Volta di accensione, basta un 
accumulatore da 4 Volta ed una batteria da 50 a 100 Volta 
per l’anodica. Prima di procedere alla taratura dello stru¬ 
mento, la quale potrà essere fatta come è stato spiegato 
precedentemente, usando il sistema della fig. 25, occorre 
mettere il milliamperometro a zero. Si noterà come la 
corrente anodica in parte attraversa il milliamperometro 
attraverso il potenziometro da 5000 Ohm e in parte at¬ 
traversa la resistenza di 800 Ohm; dimodoché, aggiustan¬ 
do il potenziometro, si potrà sempre trovare il punto in 
cui nessuna corrente passa attraverso il milliamperometro. 
La resistenza da 6 Ohm che shunta il milliamperometro 
serve per la regolazione dello strumento e per impedire 
che il m. a. venga danneggiato da un eccessivo passaggio 
di corrente. 

Prima di procedere alla regolazione dello strumento e 
prima di connettere le batterie di accensione ed anodica, 



è indispensabile chiudere l’interruttore 7 e regolare la 
resistenza variabile da 6 Ohm, in modo che essa abbia 
una piccolissima resistenza. Fatta questa operazione, con¬ 
nettere le batterie e regolare il potenziometro da 5000 Ohm 
sino a che il milliamperometro non marca zero ; quindi, 
aprire l’interruttore 1 e regolare nuovamente il potenzio¬ 
metro sino a che il m.a. non marca a fondo scala; e 
cioè 1 m.A. Richiudere ancora l’interruttore 7 e riaggiu¬ 
stare la resistenza da 6 Ohm sino a che il milliamperome¬ 
tro non marca circa 0,1 m.A. e riaggiustare il potenzio¬ 
metro sino a che il m.a. non marca zero. Lo strumento 
è cosi pronto per la taratura e quindi per l’uso. 

Il sistema Dynatron , usato per gli oscillatori, può es¬ 
sere anche usato per i voltmetri a valvola. Un tipo di 
tale voltmetro è indicato nella fig. 27. Esso ha il van¬ 
taggio di essere molto sensibile anche alle deboli correnti 
senza usare un microamperometro, bastando un semplice 
milliamperometro da un milliampère a fondo scala. Per 
dare una idea della sensibilità di questo strumento basti 
dire che una tensione di un ventesimo di Volta applicata 
alla griglia, dà una lettura di circa 0,2 m.A. In questo 
strumento viene usata di preferenza una valvola scher¬ 
mata a riscaldamento indiretto per la sua migliore stabi¬ 


lità. Usando valvole del tipo europeo a 4 Volta di accen¬ 
sione, si adopera un accumulatore da 4 Volta direttamente 
collegato al filamento, mentreohè usando valvole del tipo 
americano, occorrerà inserire nel circuito del filamento un 
appropriato reostato per dare al filamento della valvola 
i 2,5 Volta prescritti. Per la messa a zero del milliampe- 
rometro si regolerà il potenziometro che regola la tensio¬ 
ne anodica della placca della valvola. 

Quando necessiti la misurazione di tensioni debolissi¬ 
me, non bastano più i comuni voltmetri a valvola, ma 
è indispensabile usare un voltmetro a valvola, combinato 
con una valvola amplificatrice. Uno dei migliori sistemi 
usati è quello rappresentato dalla fig. 28. Questo stru¬ 
mento è costituito da un voltmetro a valvola propriamente 
detto, il quale può funzionare isolatamente, e da una val¬ 
vola schermata amplificatrice. La sua sensibilità è estre¬ 
mamente grande, tantoché si possono eseguire misurazioni 
di tensioni comprese tra 0,005 e 100 Volta. Per la misu¬ 



razione si richiede un microamperometro da 0-200 mi¬ 
croampere. Per evitare che le correnti di A. F., anche di 
debole intensità, possano influenzare il voltmetro, è indi¬ 
spensabile che tutto il complesso sia schermato in una cas¬ 
setta metallica. 

Il doppio interruttore 7 serve per far funzionare lo stru¬ 
mento sia come voltmetro ad una sola valvola che con 
la valvola amplificatrice. Si noterà pure che all’entrata 
vi è una resistenza da 1 megohm in serie tra la griglia ed 
il catodo, con prese intermedie a 900.000 Ohm, 80.000 Ohm 
e 10.000 Ohm. Questo sistema ci permette di potere ot¬ 
tenere diverse portate dello strumento mediante un sem¬ 
plice spostamento dell’inseritoro. Quando l’inseritore si 
trova nella posizione 1, si ha la lettura normale diretta; 
quando si trova nella posizione 2, la portata dello stru¬ 
mento viene aumentata di 10 volte; nella posizione 3, la 
portata viene aumentata di 50; mentrechè nella posizione 
4, la portata viene aumentata di 100. 

Avanti di procedere alla calibrazione dello strumento, 
è anche qui necessario di regolare la posizione del mi¬ 
croamperometro quando la valvola si trova in stato di 
riposo. Il procedimento da seguire è il seguente. Innanzi 
tutto occorrerà fegoiarc la parte del voltmetro propria¬ 
mente detto, costituito dalla seconda valvola. Tenendo 
aperto il doppio interruttore I si cortocircuiteranno i due 
morsetti 1 e 3, e tenendo chiuso l’interruttore l, ed aperto 



quello I 2 , si regolerà il potenziometro da 400 Ohm (che 
regola la tensione di polarizzazione della griglia) sino a 
che il microamperometro non marca circa 10 microampere. 
Quindi si chiuderà Tinterruttore I„, regolando la resisten- 
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za variabile da 500.000 Ohm sino a che il microampero- 
metro non segna 2 microampere. Fatto ciò, non vi sarà 
altro che da regolare la tensione della griglia schermo del¬ 
la valvola schermata sino a che non si ottiene la massima 
amplificazione. Per maggiore comodità, anziché variare le 
prese alla batteria anodica, per la tensione della griglia 
schermo, si potrà fare uso di un potenziometro i cui bracci 
fissi siano collegati l’uno al negativo e l’altro al + 75, 
ed il braccio mobile alla griglia schermo. Questo sistema 
è utile, in quanto ci permette di variare la tensione della 
griglia schermo anche quando tutto il complesso è com¬ 
pletamente schermato. 

Per la costruzione di detto strumento si userà un pan¬ 
nello dii alluminio sul quale verranno montati i morsetti 
terminali, gli interruttori, l’inseritore delle resistenze, la 
resistenza variabile ed i potenziometri, nonché il micro¬ 
amperometro. Tutto il resto, compreso le valvole e le bat¬ 
terie, sarà montato in uria incastellatura fermata al pan¬ 
nello, in modo da poter poi introdurre tutto lo strumento 
in una apposita cassetta metallica. 

Il valore delle tensioni delle batterie di accensione di- 



Oscillatortì 
di A.F. 


Fig Z9 


penderà dal tipo di valvola usata. Le pile per la polariz¬ 
zazione delle griglie saranno costituite da un solo elemento 
da 1,5 Volta. Sarà bene usare un interruttore per l’accen¬ 
sione, per non essere costretti a disconnettere i fili delie 
batterie. 

Per la calibrazione dello strumento si useranno due si¬ 
stemi diversi : il primo, come è stato precedentemente in¬ 
dicato, servendosi del sistema di cui alla fig. 25, ed il 
secondo servendosi di un oscillatore di A.F. come indi¬ 
cato nella fig. 29. Per la prima cosa si effettuerà la cali¬ 
brazione del voltmetro usando la sola seconda valvola, 
aprendo il doppio interruttore I e collegando il com¬ 
plesso, di cui alla fig. 25, ai due morsetti terminali 1 e 3. 
Effettuata questa calibrazione, si collegllerà lo strumento 
funzionante con entrambe le valvole (chiudendo il doppio 
interruttore 7), al complesso illustrato dalla fig. 29. Que¬ 
sto complesso è composto di un oscillatore dii A.F. in¬ 
duttivamente accoppiato ad un circuito oscillante L. C. 
chiuso attraverso- una piccola bobina di accoppiamento ed 
attraverso le due resistenze R ed R,, aventi una resistenza 
totale di 50 Ohm (la prima di 49 e la seconda di 1 Ohm). 
Queste due resistenze servono per potere ottenere una ri¬ 
duzione -della tensione del segnale di 50 volte. Cosicché, 
se tra i morsetti 1 o 3 si ha una tensione V, tra i mor- 

. , . ,. v 

setti 2 e 3 si avra una tensione di ^ 

Messo in funzione l’oscillatore si connetteranno i due 
terminali 1 e 3 del voltmetro a valvola funzionante con 
una sola valvola ai due terminali 1 e 3 del complesso 
fig. 29, e, aggiustando alla esatta risonanza il circuito di 
accoppiamento, si leggerà la tensione nel voltmetro, già 
precedentemente calibrato con l’altro sistema. Si connet¬ 
terà quindi il voltmetro funzionante con la valvola am- 
plificatrice ai due morsetti 2 e 3 e si leggerà la nuova 
misura nel voltmetro. Occorre tenere presente che se tra i 
due terminali 1 e 2 del complesso di accoppiamento si 
ha una tensione di 0,25 Volta, tra i due 2 e 3 si avrà una 
tensione di 0,005 Volta. Si ripeterà quindi detta opera¬ 
zione su diverse frequenze, in modo da poter stabilire 
la caratteristica di amplificazione della valvola schermata, 
ed in modo da precisare l’effettiva amplificazione della vai- m 
vola. Il valore di questa amplificazione sarà il numero 
costante per il quale andrà divisa la lettura della tensione 
che il microamperometro ci darà in base alla precedente 


taratura. Il tenere costante la tensione tra i due terminali 
1 e 3 del circuito di accoppiamento, durante tutte le prove 
di taratura sulle diverse frequenze, è della massima im¬ 
portanza. Sarà quindi bene riverificare di volta in volta 
la tensione attraverso detti terminali. 

Risultati più esatti si otterranno usando un separato 
voltmetro a valvola per il controllo della tensione ai so¬ 
pradetti terminali. I fili di connessione di questo voltmetro 
e di tutte le altre connessioni dovranno essere accurata¬ 
mente schermati, per evitare errori dovuti ad induzioni. 

Uso del voltmetro a valvola 

Il voltmetro a valvola, oltreché servire per la lettura del¬ 
le tensioni, serve per molti altri usi, e cioè: misurazione 
del grado di amplificazione di uno o più circuiti di A.F., 
misura del grado di amplificazioi^? di uno o piu circuiti 
di B. F., misura delle grandi e piccole resistenze, misura 
delle capacità, misura del coefficiente di accoppiamento e 
della capacità distribuita nelle induttanze, misura delle in¬ 
duttanze d-i A. F., misura della percentuale di modula¬ 
zione, misura della potenza di uscita, misura del ronzio 
dovuto alla corrente alternata, ecc. Sebbene la maggior par¬ 
te di queste misure richiedano l’ausilio di altri strumenti, 
il voltmetro a valvola rimane sempre lo strumento me¬ 
diante il quale si possono avere le misure più accurate. 

(Continua). 

Jago Bossi. 
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Usate per i vostri montaggi 

CONDENSATORI VARIABILI 



Prodotto tecnicamente per¬ 
fetto a variazione lineare di 
frequenza, 
asse sfilabi¬ 
le, corredato 
di curve di 
taratura. 



ZOCCOLI PORTAVALVOLE 

A NTI CAPACITATI VI 

Contatti perfetti, rigidi, esenti da organi elastici di 
facile deterioramento - Attacchi saldati universali - 
Campioni e prezzi contro richiesta al fabbricante. 


GIUSEPPE BARBAGLIO - Ing. I. E. B. 

Via Spartaco. 38 - MILANO (122) 
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6 voivole (4 schermale) 
Altoparlonte elettro¬ 
dinamico - Mobile di 
nuovo e fine estetica. 
Tutta Europa senza aereo. 
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IL SUCCESSO DELLA FIERA DI MILANO 
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AMPLIFICATORI « AMPLIOLIRICO » 

( Brev. F. Cammareri) 

Tutti gli ultimi Modelli da 12 Watt a 50 Watt - Ampli¬ 
ficatori speciali - Preamplificatori, eec. 

Impianto sonoro 

« AMPLIOLIRICO SUPER MOYIETONE » 


APPARECCHI RADIO. 

PENTALIRICO - L’apparecchio di classe. 

5 valvole + raddriz. — Filtro di banda — Valvole .schermate di 
coefficiente variabile di amplificazione — Push-pull di valvole 
a griglia catodica (P. Z.) — Elettrodinamico. 

TRILIRICO - Il ricevitore che ha entusiasmato i numerosi 
possessori, per la superiore qualità di riproduzione. 

HARMONIETTE - Il « Midget » alla portata di tutte le 
borse. 



TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE - Un 

prodotto di classe ad un prezzo modico - Costruzione 
_ scentifica - Controllo rigoroso - Presentazione moderna 
ed impeccabile. 



MANOPOLE ILLUMINATE AD INGRANAGGI - RESISTEN¬ 
ZE - CORDONCINO PER RESISTENZE - MOTORI ELETTRI¬ 
CI SPECIALI - PICK-UP - REGOLATORI AUTOMATICI DI 
TENSIONE PER RADIO E AMPLIFICATORI - 
PARTI STACCATE, ECC. 


TELEFONO 80-906 
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VIA PAOLO DACANNOBIO, 5 


MILANO 
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S D A A Economicissimo e selettivo apparecchio a 3 

> n« tt valvole con alimentazione in corrente continua 


Da tempo molti lettori ci richiedevano un ap- mo numero l’identico apparecchio alimentato dal- 
parecchio a 3 valvole alimentato in corrente con- la corrente alternata della rete stradale, 
tinua, a batterie o ad alimentatore anodico, avente L’apparecchio è stato montato su chassis di al- 
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V S. R. 44 visto superiormente 


di amatori della corrente continua presentando 
loro un apparecchio veramente pregevole sia dal 
punto di vista della sensibilità che da quello della 
selettività, riserbandoci di pubblicare nel prossi- 


II circuito, come si vede chiaramente dal dia¬ 
gramma elettrico, è composto da una rivelatrice 
sintonizzata mediante filtro di banda e da due val¬ 
vole amnlificatrici di B.F. La fedeltà di riDrodu- 


Schema elettrico dell’ S. R. 44 


luminio al solo scopo di aumentarne l’eleganza 
ma può essere montato comodamente su sottopan 
nello di bakelite o di legno. 


una valvola rivelatrice e due amplificatoci di B. 
F., e rispondente ad un ottimo grado di selettività. 
Abbiamo voluto accontentare il riumeroso stuolo 
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zione dipende esclusivamente dalla qualità dei tra¬ 
sformatori di B.F. usati. Sebbene normalmente il 
filtro di banda diminuisca alquanto l'intensità di 
ricezione, il sistema usato ci ha dato gli identici 
risultati di quello a semplice trasformatore di an¬ 
tenna. La selettività così ottenuta è talmente spin¬ 
ta che un piccolo spostamento della manopola 
manovrante il condensatore di sintonia è già suf¬ 
ficiente per far scomparire la Stazione che si ri¬ 
ceve. 

Montaggio 

Si disporranno innanzitutto i varii componenti 
sul pannello base o sullo chassis, come è chiara¬ 
mente indicato nel diagramma di montaggio. Le 


posto di 30 spire. La seconda induttanza avrà 88 
spire per ravvolgimento di sintonia e 48 spire per 
la reazione, la quale sarà avvolta a circa tre o 
quattro inm. al massimo di distanza dall’awolgi- 
mento di sintonia. Il numero di spire della rea¬ 
zione è esclusivamente in diretta dipendenza del 
condensatore variabile di reazione che viene usato. 
Il numero di 48 spire si riferisce al condensatore 
variabile da 150 em.; per coloro che possedessero 
già, o volessero acquistare, dei condensatori varia¬ 
bili da 250 cm. per la reazione, 30 spire sono suf¬ 
ficienti. 

I capi dei fili verranno fissati all’estremità dei 
tubi con appositi bulloncini o con dei capicorda. 

La bobina di accoppiamento la si costruirà co- 
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due induttanze del filtro di banda e la piccola 
bobina di accoppiamento saranno fissate in modo 
che gli avvolgimenti vengano a trovarsi rispetti¬ 
vamente a 90° l’uno con l’altro. 

Non vi sono assolute restrizioni sulla maniera di 
costruire le sopra dette induttanze, giacché posso¬ 
no essere costruite su tubo di bakelite da 30 a 80 
mm. e l’avvolgimento può essere fatto con filo da 
0,3 a 0,8 mm. con qualsiasi copertura (smalto, 
seta o cotone). Tutto è questione dello spazio occu¬ 
pato e del numero di spire che debbono avere le 
induttanze rispetto al diametro del filo usato ed 
al diametro del tubo. Noi abbiamo preferito usare 
dei tubi da 35 mm. e gli avvolgimenti farli con 
filo smaltato da 0,3. 

La prima induttanza del filtro di banda sarà 
costruita nel seguente modo : sul detto tubo di ba¬ 
kelite, ed incominciando da circa 15 mm. dal bor¬ 
do, si farà ravvolgimento secondario, composto di 
88 spire. A circa uno od al massimo due milli¬ 
metri, si avvolgerà il primario di antenna, corn¬ 


ine appresso. Si prenderanno contemporaneamen¬ 
te due fili smaltati da 0,3 e si avvolgeranno sopra 
al piccolo tubo da 25 mm. 7 doppie spire. I due 
principi dell’avvolgimento verranno uniti assieme 
e fissati all’estremità del tubetto con un bullon- 
cino o con un capocorda, mèntrechè i due finali 
dell’avvolgimento verranno separatamente fissati a 
due distinti bulloncini o capicorda. 

Le connessioni degli avvolgimenti dovranno es¬ 
sere così effettuate. Prima induttanza : entrata pri¬ 
mario all’antenna, uscita primario alla terra (mas¬ 
sa, nel caso dello chassis metallico); entrata secon¬ 
dario ad uno dei due finali della bobinetta di ac¬ 
coppiamento, uscita secondario alle placche fisse 
del condensatore variabile. Seconda induttanza: 
entrata avvolgimento di sintonia all’altro finale 
della bobinetta di accoppiamento, uscita avvolgi¬ 
mento di sintonia alle placche fisse dell’altro con¬ 
densatore variabile e ad un capo del condensatore 
di griglia della rivealtrice; entrata reazione alla 
placca della rivelatrice, uscita reazione alle plac- 
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che fisse del condensatore variabile di reazione. 
Le due entrate della bobinetta di accoppiamento, 
unite assieme, verranno connesse alla terra (mas¬ 
sa, nel caso dello chassis di alluminio). 

Le placche mobili di tutti e tre i condensatori 
variabili (pernio) saranno direttamente connesse 
alla massa, nel caso dello chassis di alluminio, sen¬ 
za ulteriori fili, mentrechè, nel caso del pannello 
isolato (bakelite od ebanite) verranno collegate fra 
loro e connesse alla terra, od al negativo del fila¬ 


Le valvole usate 

Qualsiasi buona marca di valvola può essere 
usata. Diamo anzi una tabellina dei tipi di val¬ 
vole adatte. 

Coloro che volessero ricevere la locale con gran¬ 
de potenza useranno una valvola finale di potenza 
superiore a quella da noi indicata. In tal caso oc¬ 
correrà dare una polarizzazione alla griglia della 
finale superiore a quella data da noi e la tensione 
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mento, il quale a sua volta deve essere connesso 
con la terra. 

Tutte le altre connessioni sono talmente indi¬ 
cate in modo chiaro nel diagramma di montaggio 
che non crediamo necessario dare ulteriori spie¬ 
gazioni. Per comodità di montaggio tutte le con¬ 
nessioni per l’accensione delle valvole saranno fat¬ 
te sotto il sottopannello, e sarà bene che si fac¬ 
ciano passare al di sotto le due connessioni che dal¬ 
l’uscita dei primari dei due trasformatori di B. F. 
vanno alle boccole di presa delle tensioni anodi¬ 
che, e la connessione che dalla placca della val¬ 
vola finale va alla boccola di presa dell’altopar¬ 
lante. Tutte le altre connessioni saranno fatte sul 
sottopannello. E’ consigliabile marcare le due boc¬ 
cole di presa dell’altoparlante, per poter sapere a 
colpo quale delle due corrisponde al positivo del¬ 
l’anodica e quale alla placca della valvola finale 
(— dell’altoparlante), per impedire che attaccan¬ 
do rovesciato l’altoparlante, la calamita di questo 
si:smagnetizzi con l’uso. 


di tale polarizzazione dovrà essere in diretto rap¬ 
porto con il tipo di valvola usata. 

Valvole che si possono usare 


Zenith 

Tungsram 

Età 

Orion 

Philips 

Telefunhen 

Uso 

L 408 
U 415 

LD 410 

L 414 

DZ 15C8 
DX 804 

H 100 
E 4 

A 415 
B 406 
o B 409 

RI 804 
RE 134 

come rivelatrice 

-» 1° e 2° 

B. F. 


Elenco del materiale 

2 condensatori variabili a mica da 500 cm. con manopole. 
1 condensatore variabile (Peerless) per reazione (150 cm.) 

con bottone. 

1 gruppo resistenza-capacità (Grabam-Farish) : 2 megaohm 
-500 cm. 

1 trasformatore B. F. Eureka 1° stadio. 

1 trasformatore B. F. Eureka 2° stadio. 

3 zoccoli portavalvola a 4 contatti (Benjamin). 

9 boccole isolate. 

2 tubi bakelite da 35 mm. lunghi 8,5 cm. 

1 tubo bakelite da 25 mm. lungo 3 cm. 

1 chassis alluminio 26x17x4 cm. 

1 pannello alluminio 18x23 cm. 

1 pila da 9 Volta. 



Funzionamento e messa a punto 

Terminate le connessioni e verificato accurata¬ 
mente se tutto è stato eseguito in ordine, si con¬ 
netteranno le batterie, l’altoparlante, l’antenna e 
la terra; l’apparecchio sarà allora pronto per fun¬ 
zionare. 

Nessuna messa a punto è necessaria per questo 
apparecchio, che dovrà funzionare, ottimamente, 
subito. Si noterà che il condensatore variabile del¬ 
la seconda induttanza del filtro ha una sintonia 
acutissima, mentre quello della prima induttanza 
ha una sintonia più lasca. Questo non influisce af¬ 
fatto sulla selettività, che in ogni caso si manife¬ 


sterà acuta ed in alcuni casi perfino troppo acuta, 
tanto che il minimo spostamento del condensatore 
basta per far scomparire la Stazione che si ri¬ 
ceve. La sua sensibilità è ottima, se si considera 
che non esiste alcuna amplificazione di A. F. ; in 
ogni modo, tutte le migliori Stazioni europee po¬ 
tranno esere ricevute e, cosa molto importante, 
libere da interferenze. 

Con questo apparecchio crediamo di avere ac¬ 
contentato molti amatori della continua, special- 
mente quelli che non vanno a caccia dell’impossi¬ 
bile, ma che desiderano ricevere le migliori sta¬ 
zioni con la massima purezza. < . , 
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economico e selettivo apparecchio a 
tre valvole con doppio filtro di banda 


Nel numero precedente abbiamo illustrato le ca¬ 
ratteristiche del nostro S. R. 45, che, esposto alla 
Fiera di Milano, nello « stand » dell 'antenna, ha 
incontrato un vero successo; ne diamo quindi ora 
i dati costruttivi. 

Nel diagramma elettrico, che nuovamente ripro¬ 
duciamo, si noterà come sia stata introdotta ima 
resistenza variabile sul circuito della griglia scher¬ 
mo. Questa modifica si è resa indispensabile, giac¬ 
ché il circuito di placca della prima valvola funge 
anche da reazione, e non sarebbe bastato il solo 
potenziometro R2 per avere un controllo dolce 
di quest’ultima. Una regolazione graduale della ten¬ 
sione della griglia schermo permette infatti di con¬ 
trollare facilmente le oscillazioni. Sebbene nel dia¬ 
gramma elettrico non figuri, in quello di montag¬ 
gio abbiamo segnato l’attacco per il pick-up, data 
l’ottima amplificazione e riproduzione che si può 


al quale saranno avvolte 100 spire di filo smaltato 
da 0,4, rappresentante ravvolgimento di L2. Su di 
un tubo da 30 mm. e posto internamente all’altro 
tubo, si avvolgeranno 30 spire stesso filo, rappre¬ 
sentanti la Li. L’avvolgimento di L3, che è il più 
critico di tutti, si farà sopra L2 previo isolamento 
con cartoncino bakelizzato o prespan, ed in modo 
tale da poterlo far scorrere a volontà sopra L2, per 
poterne variare l’accoppiamento. L’avvolgimento 
di L3 si comporrà di 50 spire di filo 0,2, smaltato 
o doppia copertura seta, ma con una presa a metà 
ed a tre quarti di avvolgimento, per poter scegliere 
il rapporto più adatto. Le prese si faranno me¬ 
diante anellini esterni neH’awolgimento in modo 
tale da poter eseguire facilmente la connessione. 

L’induttanza L6 sarà costituita da 100 spire di 
filo smaltato da 0,4 avvolte su di un tubo di bake- 
lite da 40 mm. La bobina di accoppiamento L4-L5 
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ottenere. Qui, molti potranno obbiettare che il si¬ 
stema semplice dell’attacco grammofonico, senza 
l,a variazione della resistenza di polarizzazione della 
valvola rivelatrice, non è completo. Infatti non è 
da escludere che variando il valore di detta resi¬ 
stenza con un commutatore si possa leggermente 
aumentare la potenza fonografica; ma, a parte che 
vi sono molti apparecchi commerciali che usano il 
sistema senza commutazione, noi abbiamo tanta 
potenza a disposizione da non preoccuparci affatto 
delle migliorie grammofoniche, che avrebbero por¬ 
tato ad una inutile complicazione. 

IL MONTAGGIO 

Su di uno chassis metallico delle dimensioni di 
17 x 33 cm. alto 7 cm. è stato montato tutto il rice¬ 
vitore, compresa la parte alimentatrice. L’indut¬ 
tanza L6 è stata situata nella parte superiore dello 
chassis (come è mostrato chiaramente dalla foto¬ 
grafia), mentrechè il trasformatore L1-L2-L3, e la 
bobina di accoppiamento L4-L5, sono state situate 
nella parte inferiore. La maggior attenzione dovrà 
essere rivolta alla costruzione del trasformatore di 
A.F., giacché da esso dipende tutto il rendimento 
del ricevitore. Esso sarà costruito su di un tubo di 
cartone bakelizzato da 40 mm. lungo 10 cm. sopra 


sarà fatta avvolgendo dieci doppie spire su di un 
tubo di bakelite del diametro di 25 mm. Questo 
avvolgimento sarà effettuato nel seguente modo. Si 
prenderanno due fili del 0,4 smaltato e si fisseran¬ 
no ciascuno ad un bulloneino o ad un capocorda 
situato nel bordo del tubetto; quindi si .avvolge¬ 
ranno contemporaneamente i due fili ben tesi, in 
modo da poter avere un avvolgimento affiancato. 
Dopo aver avvolte dieci spire (doppie spire, se 
si considera che sono due fili), si fermeranno i due 
estremi finali deH’avvolgimento a due separati bul- 
loncini o capicorda, posti nell’altro bordo del tu¬ 
betto. 

Per poter avere le connessioni alle armature fisse 
dei condensatori variabili senza fare dei collega- 
menti con fili passanti dalla parte inferiore alla 
parte superiore dello chassis, è stata praticata una 
finestrella in corrispondenza dei contatti inferiori 
del condensatore SSR. La connessione dalle placche 
fisse del secondo condensatore variabile alle griglie 
principali delle valvole schermate viene invece ef¬ 
fettuata direttamente nella parte superiore. 

Elenco del materiale occorrente 

1 blocco di due condensatori variabili SSR 4(6/10. 

1 manopola a demoltiplica (Geloso) a visuale intiera. 

1 trasformatore di alimentazione (Geloso) tipo N. 351. 
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1 blocco condensatori 0 + 0, 1 + 0, l+h+4+2+2 mFD a 750 V. 
1 condensatore di blocco da 0,1 m(FD a 500 V. 

1 » » » » 0,5 » » 

1 » » » » 1 » » 

1 » fisso da 250 cm. 

2 » » » 10.000 cm. , 

1 resistenza (Geloso) con presa centrale tipo CR 20 da 20 Ohm 
1 » » tipo R 410 da 410 Ohm. 

2' » (SDralowid) da 250.000 Ohm. 

1 » » » 500.000 » 

1 » » » 10.000 » 

1 potenziometro da 2.000 Ohm. 

1 resistenza variabile da 50.000 Ohm. 

1 resistenza da 200 Ohm (Rad.) 

1 » » 22.000 Ohm. » 

1 » » 40.000 » » 

3 zoccoli portavalvole tipo americano a 5 contatti (Geloso). 

2 » » » » 4 » » 

2 schermi in alluminio per valvole. 

2 interruttori per c. a. 

7 boccole isolate. 

1 chassis. 

1 tubo bakelite dà 40 mm. lungo 10 cm. 

1 » » » » » » 7 » 

1 » » » 25 :» » 3 » 

1 spina per altoparlante con attacco americano (a 4 piedini). 
1 cordone per altoparlante. 

Altoparlante elettrodinamico (Geloso) tipo 715 (1800 Ohm, 
per pentodo 247). 

viti e filo per collegamenti e per avvolgimento. 

1 valvola tipo ’35 

1 » » ’24 

1 » » ’47 

1 » !>■ ’80 

LA MESSA A PUNTO 

La messa a punto di questo apparecchio va ese¬ 
guita con molta pazienza, e, sebbenp questo sistema 
■del doppio filtro di banda richiederebbe una val¬ 


vola in più in AF per dare il suo pieno rendimento, 
se diligentemente effettuata, si avranno ottimi ri¬ 
sultati. Innanzi tutto si dovrà trovare in via speri¬ 
mentale la migliore posizione di accoppiamento del 
secondo primario L3 rispetto al secondario L2; 
quindi, variando le connessioni alle prese del pri¬ 
mario, si troverà quale è il rapporto più efficace. 
In questo circuito occorre tener presente che il 
secondo primario L3 funziona come una vera e 
propria bobina di reazione, oltreché da comune 
primario trasferente una energia amplificata dalla 
valvola di A.F. Nessuna altra messa a punto, nei 
riguardi delle tensioni, deve essere effettuata, se 
le resistenze hanno i valori da noi indicati. La ten¬ 
sioni al pentodo finale vengono date direttamente 
attraverso il campo dell’altoparlante e quindi non 
necessitano di ritocchi. 


La regolazione dei condensatori variabili di sin¬ 
tonia, fatta per mezzo dei compensatori, verrà ef¬ 
fettuata seguendo i soliti sistemi, descritti sia per 
l’S.R.40 che per l’S.R.42. 

Noi siamo convinti di avere fatto cosa gradita ai 
nostri lettori presentando questo nuovo tipo di ap¬ 
parecchio che, sebbene suscettibile di ulteriori per¬ 
fezionamenti, può dare ottime soddisfazioni all’a¬ 


matore diligente ed appassionato. 


Jago Rossi. 
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Rettifichiamo che l’indirizzo attuale della Ditta 
R. Reyerle ( rappresentante generale per l’Italia 
delle valvole « Valvo ») è a Milano, Via Appiani, 1. 


RADIO ■ UNDA ■ DOBBIACO 

ha conseguito alla Fiera di Milano 

I 

un grande successo con la nuova 

Supereterodina IVIU 18 a 

a 8 valvole di cui 3 schermate, 2 multi - mu, 2 PZ. 

L. 2.260 


valvole e tasse comprese 
escluso l'abbonamento 
alle radio audizioni 


Th. Mohwinekel - Milano 
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Se comperate un nuovo apparecchio Radio, 
vi preghiamo di badare che esso porti queste 
valvole ... 

Non avete bisogno di altre nozioni tecniche ! 

Il vostro fornitore vi saprà dire quali 
tipi di nuove VALVOLE VALVO vi 
abbisognano ! 


L’involucro esterno di un prodotto prezioso... La valvola VALVO che vi verrà 
consigliata dal vostro fornitore sarà sempre la rinnovatrice del vostro apparecchio ! 


Rappresentante generate per l’Italia e Colonie 

RICCARDO BE' 

Via Andrea Appiani, 1 - IVI ILANO 
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Ultime novità radiofoniche alla Fiera di Milano 


La XIII Fiera di Milano, per quanto riguarda la Radio, 
non ha deluso le aspettative del pubblico e dei commer¬ 
cianti. 

Dopo le disposizioni doganali del settembre scorso, sem¬ 
brava che il mercato radiofonico dovesse subire un grave 
colpo, sopratutto a causa dell’assoluta mancanza di prepa¬ 
razione della nostra industria. Invece i nostri costruttori 
sono partiti all’attacco, quasi tutti armati di... leonino co¬ 
raggio. Oggi, si direbbe che l’America si sia trasportata in 
Italia, dato che la nostra costruzione si è orientata sulb> 
stile americano ! E questo, francamente, non rappresenta un 
difetto. I nostri industriali non hanno copiato, poiché in ra¬ 
dio non è facile copiare e non basta corredare uno chassis 
metallico di bussolotti o pentolini (come qualcuno ha vo¬ 
luto chiamare gli schermi), per far funzionare egregiamente 
un apparecchio! Il pubblico, il gran giudice, esige una mar¬ 
cata selettività e una fedele riproduzione; per potergli of¬ 
frire ciò sono necessari lunghi studi e severa preparazione 
industriale. 

Sebbene la supereterodina rappresenti la massima delle 
difficoltà costruttive radiofoniche in serie, molti dei nostri 
costruttori sono riusciti a risolvere il delicato problema. 
L’altoparlante elettrodinamico predomina in quasi tutti gli 
apparecchi ; ed anche in questo la nostra industria ha ri¬ 
solto brillantemente l’arduo problema. 

Noi non possiamo che altamente elogiare lo sforzo dei 
nostri coraggiosi industriali, sperando che perseguano con 
tenacia nel perfezionamento della costruzione. 

La S. A. ALCIS - Industriale Commerciale Lombarda ■ 
sfoggia la ottima produzione della S. A. FIMI di Saronno, 
dal dinamico agli apparecchi ricevitori. Meravigliosi i pan¬ 
nelli cinematografici di una potenza variante dai 15 ai 100 
Watt; ottimi gli altoparlanti MAGNAVOX di produzione 
nazionale e da tutti ormai conosciuti. Speciale attenzione 
meritano i condensatori variabili in tandem, i trasforma¬ 
tori di A. F., e trasformatori di alimentazione e tutte le 
parti staccate in genere. Presenta altresì due nuove supere¬ 
terodine PHONOLA, montate entrambe in mobiletto tipo 
midget: il mod. 511, ad 8 valvole, dinamico MAGNAVOX 
grande, valvole multi mu e push-pull di pentodi, con una 
potenza indistorta di 5 Watt, regolazione della tonalità e 
commutatore per Radio-fono ; il Mod. 521, a 5 valvole con 
un solo pentodo finale di una potenza di 3 Watt ed altopar¬ 
lante medio MAGNAVOX. 

La Soc. ALLOCCHIO BACCHINI & C. presenta una no¬ 
vità: il midget 32 C. A. con altoparlante elettrodinamico di 
costruzione propria e di riproduzione impeccabile. Esso ha 
2 valvole schermate, un pentodo finale tipo ’47 ed una rad¬ 
drizzatrice ’80. Espone inoltre due pregevoli chassis: il 
Mod. 52 C. A. a 6 valvole, con quattro circuiti accordati, 
pentodo finale con potenza di uscita di ^ Watt, controllo 
di tonalità e commutatore per il passaggio Radio-fono, e 
il Mod. hi C. A. a 7 valvole, circuito supereterodina, con 
filtro di banda sul circuito di aereo, seguito da modulatore 
a valvola schermata, rivelatrice lineare di potenza non scher¬ 
mata e pentodo finale con potenza di uscita non distorta di 
2,5 Watt, controllo di tonalità e commutatore per Radio- 
fono.. In questo chassis vi è la possibilità di usare valvole 
multi-mu senza nessun cambiamento nel circuito. 

L’ANSALDO-LORENZ presenta 7 tipi di chassis montati 
in mobìli di ogni stile. Il piccolo AL 22, a tre valvole con 
un pentodo finale ed altoparlante magnetico bilanciato, viene 
anche presentato con quadrante interno luminoso e con 
valvole del tipo americano ’24, ’47 ed ’80. L’AL 44 CM. è il 
vecchio 4 valvole a cassetta, con due schermate. 

L’EIAR I. è un apparecchio similare al precedente, ma 
montato in elegante mobile con diffusore bilanciato a 8 poli. 
L’AL 66 REX, montato in mobili Midget, Rinascimento, con 
o senza piedestallo, in stile barocco, ed in stile 900, è un 
apparecchio a 6 valvole, di cui 4 schermate ed un pentodo, 
con circuiti ad A. F. accordati, attacco per pick-up ed alto- 
parlante dinamico. 

L’AL 77 SUPER, montato in Midget, stile barocco e stile 
900, ha 7 valvole, di cui quattro schermate ed un pentodo, 


circuito supereterodina, presa per pick-up ed altoparlante 
dinamico. Di novità assoluta il Super Radiofonografo, che 
ha lo stesso chassis dell’AL 77 Super, ed il Radiofonografo 
a 5 valvole. Abbiamo ammirato inoltre una graziosissima 
Valigia Fonografica AL, la quale può funzionare indifferen¬ 
temente sia con motorino a molla che con motorino elet¬ 
trico ed è provvista di fermo automatico e di porta dischi. 

L’ARCTURUS espone le sue ben note valvole. 

L’AVVOLGITRICE espone pezzi staccati e trasformatori 
di alimentazione; la sua specialità è però la CASSETTA 
SIMPLEX S. T. 6, comprendente tutte le parti per l’autoco- 
struzione di un apparecchio a 6 valvole. 

Le OFFICINE ELETTROMECCANICHE C. & E. BEZZI, 
oltre ai motori, grandi trasformatori, convertitori ed alla 
ben nota serie di autotrasformatori per radio, presenta la 
nuova serie di trasformatori di alimentazione e di bassa 
frequenza. 

La Ditta M. CAPRIOTTI presenta due tipi di superetero¬ 
dina della GENERAL MOTORS e cioè un tipo midget Mod. 
G. M. 47 edi uno in mobile radiofonografo Mod. G. M. 47 
entrambi con due multi-mu e pentodo finale, regolatore di 
tonalità e dinamico di grande potenza. Espone in grazioso 
midget la supereterodina a 7 valvole KENNEDY BARONET, 
con multi-mu e pentodo finale, Degna di attenzione è la 
nuova serie delle valvole americane SYLVANIA, di grande 
rendimento e moderato costo; pregevolissimi gli strumenti 
di misura JEWEL, ben noti ormai in tutto il mondo. 

La CEA, (Rag. E. e A. Cillo) presenta, montato in lus¬ 
suosi mobili, lo chassis Ansaldo-Lorenz 66 REX. Espone 
pure una bellissima collezione di stoffe per altoparlanti. 

L’Ing. GIUSEPPE CIANELLI espone tutta la serie delle 
rinomate valvole PUROTRON americane, di prezzo quasi 
imbattibile e di qualità indiscussa; le resistenze fisse edi i 
condensatori fissi MAMICO; l’amplificatore di grande po¬ 
tenza CONDOk a 6 va J vole, da 12 Watt, e quello di media 
potenza a 5 valvole, da 6 Watt. 

Espone altresì, oltre a vari pezzi staccati, due apparecchi 
il NEW JEWEL, radiofonografo portatile a 3 valvole con 
pentodo finale, dotato di motorino elettrico fonografico, al¬ 
toparlante elettro-dinamico, ecc. ed il RADIO-PANTER, 
apparecchio a 7 valvole, di cui 3 schermate e push-pull finale 
di ’45, a circuiti accordati, montato in mobile con o senza 
radiofonografo. 

La CINEPHON presenta una bella serie di macchine ci¬ 
nemasonore e due apparecchi Howard 20 ed Howard 36, su¬ 
pereterodine a 7 valvole. 

L’ing. Gino Corti per la COLLARO GRAMOPHONE 
MOTOR e per la DARWIN espone l’ormai ben noto motore 
elettrico ad induzione Collaro di impeccabile funzionamento, 
una serie di caiamite permanenti Darwin con un nuovo com¬ 
plesso di parti per la costruzione di un altoparlante elettro- 
dinamico a magnete permanente. Dei motori Collaro notia¬ 
mo il nuovo tipo « 32 » che pur conservando i pregi del 
modello « Empire » risulta meno ingombrante, più compatto 
e di minor prezzo; oltre a un tipo speciale per vetrina da 
1 a 5 giri al 1’ e della portata di kg. 65. 

Una novità è rappresentata dal motore a velocità variabile 
permettente la riproduzione di speciali dischi da 30 cm. 
per la durata di 18 minuti. 

La CRESA di Modena presenta quattro nuotò apparecchi 
della serie SUPERLA: il PENTALFA-FONOPENTALFA, a 
5 valvole, con due ’35, una ’24 ed una ’47, ottimo altopar¬ 
lante elettrodinamico, presa per il pick-up ecc. ; il SUPER- 
GAMMA, nuova supereterodina ad 8 valv., montata su chas¬ 
sis di lusso espressamente costruito per il montaggio del ra¬ 
diofonografo, con valvole multi-mu, push-puR di pentodi 
finali e dinamico di grande rendimento acustico; il SU- 
PERDELTA, supereterodina ad 8 valvole, montata su chas¬ 
sis per il montaggio in midget; il CRESA-CONVERTER, 
apparecchio ausiliario per ricevere onde corte da 15 a 200 
metri, alimentato dalla rete stradale e con commutatore mul¬ 
tiplo per inserire o disinserire il convertitore dal normale 
ricevitore. 
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il rag. Ruscello 


il dott. Garuffi 
della « Aids 


il dott. ing. 
Sella 


il sig. 

A. Bancolini 
della « Safar » 


il sig. 

C. Formentì 
della 

« Radio For » 


l’ing. 

Mario Pesce 


e 


I sig. Diverio 
della 

: Magnadyne» 



La RADIO CROSLEY VIGNATI nel proprio padiglione 
si presenta per la prima volta come industria italiana con 
il Mod. Bebi Superlativo. Questo apparecchio a 5 valvole 
con 3 A. F. accordate, due multi-mu e pentodo finale, alto- 
parlante dinamico, ed attacco per pick-up fonografico, viene 
montato in mobiletto tipo Midget. Lo stesso chassis viene 
montato in mobile radiofonografo con motorino a fermo 
automatico ed innesto semiautomatico. Ammirato inoltre 
il nuovo Crosley 127, supereterodina con ben 12 valvole, delle 
quali 3 multi-mu, una regolatrice automatica d’intensità e 
push-pull di pentodi ; il Radio-Orologio, apparecchio radio 
combinato con un orologio con campane Westminster, il 
Crosley 125 ed il ben noto Crosley 120, supereterodina ad 
8 valvole.' 

La DURIUiM spone la sua vasta serie di dischi fonografici. 

L’ELECTRA RADIO (Rag. Merlini & Meueghetti) espo¬ 
ne quattro nuovi chassis: la supereterodina 73 M. M„ ad 8 
valvole con quattro stadi sintonizzati con 4 condensatori in 
tandem, due stadi di B. F. uno dei quali in push-pull, con¬ 
trollo di volume e dinamico con potenza di 4,7 Watt; la 
supereterodina 61 M .M., a 7 valvole similare alla preceden¬ 
te ma con pentodo finale; la neutrodina 52 M. M. a 6 val¬ 
vole delle quali 4 schermate; il 31 M. M. a 4 valvole, con 
multi-mu, schermata rivelatrice, pentodo finale ed altopar¬ 
lante dinamico. 

La DITTA FARINA presenta le ormai famose resistenze 
Dralowìd , i condensatori fissi e di blocco Baugatz , saldatori 
elettrici ed accessori per radio. La novità assoluta è rap¬ 
presentata dal sistema per l’incisione dei dischi Draloton. 
Il disco da 25 cm. di diametro è spalmato, da entrambe le 
parti, di una sostanza brevettata, e può essere usato per l’in¬ 
cisione su qualunque grammofono o radiofonografo. L’in¬ 
cisione viene eseguita con il concorso di un piccolo appar 
rocchio per la filettatura a spirale ( Dralowid Recorder ), in 
collegamento con un pick-up utilizzante Famplificazione di 
B. F., oppure in collegamento col microfono Dralowid Re¬ 
porter . Il disco, dopo l’incisione, deve essere cotto per tre 
ore a ld0°, dopo di che acquista una forza identica ai comuni 
dischi, e può essere usato con una comune puntina di ac¬ 
ciaio: ha una durata di oltre cento riproduzioni. 

La S. A. FIRAM presenta due tipi di apparecchi: il SYM- 
PHONIC 93, supereterodina a 7 valvole, delle quali due 
multi-mu, una schermata ed un pentodo finale, con elettro- 
dinamico a grande cono ed- attacco per pich-up; il SYM- 
PHONIC 92, identico al precedente ma con push-pull finale 
di pentodi 47. I due apparecchi vengono montati anche in 
mobile, con o senza radiofonografo. 

La RADIO -FOR espone una lussuosa serie di apparecchi, 
tutti di nuova costruzione. La novità ultima è data dal mid¬ 
get tipo F. 39 in stile moderno, 4 valvole, di cui una ’24 di 
A. F., una ’24 rivelatrice ed un pentodo finale, presa per 
pick-up ed altoparlante elettrodinamico. Degna di rilievo è 
la supereterodina tipo D. 25 montata in mobiletto tipo 
midget stile gotico, a 7 valvole, delle quali tre schermate ed 
un pentodo finale, filtro di banda sul circuito di aereo, al¬ 
toparlante dinamico d’impeccabile riproduzione e control¬ 
lo di tonalità. Pregevoli i tipi C. 89, C. G. e C. V. 89, tre 
radiogrammofoni in mobile lussuoso, con chassis ad 8 val¬ 
vole, di cui 3 schermate e due finali in push-pull, controllo 
di tonalità e dinamico per grande potenza. 

La S. A. JOHN GELOSO, che ha vanto- di essersi imposta 
sul mercato in pochi mesi di vita, oltre ai ben noti tra¬ 
sformatori di B. F., impedenze, trasformatori di alimenta¬ 
zione, resistenze, zoccoli portavalvole di ogni tipo e ma¬ 
nopole a quadrante illuminato, altoparlanti elettrodinamici 
tipo midget , presenta un nuovo dinamico grande, tipo MAE¬ 
STOSO, con alimentatore per l’eccitazione del campo, ca¬ 
pace di sopportare una potenza di 8 Watt. Presenta anche il 
tipo midget ,pure con alimentatore per l’eccitazione del cam¬ 
po. Un altra novità è data dai condensatori elettrolitici a li¬ 
quido, da 8 microfarad con una tensione (|i esereizlio 
di 450 V., e dai trasformatori a media frequenza. 

L INTERNATIONAL RADIO presenta il suo Super Six, 
supereterodina a 6 valvole, di cui una multi-mu ’51, due 
schermate 24 ed un pentodo ’47, con sette circuiti accordati, 
due dei quali a filtro di banda, altoparlante dinamico, con¬ 
trollo di tonalità e presa per pick-up fonografico. 
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della 
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La Ditta Dr. ALFREDO LANDSBERG presenta oltre va¬ 
rie qualità di mica, fili e piattine per resistenze, materiali 
refrattari, una bella serie di fili smaltati per connessioni ra¬ 
dio, treccie per antenne esterne, antenne interne, ed una 
ottima qualità di cordoncino di alta resistenza. 

La L.E.S.A., oltre al conosciutissimo pick-up tipo « stan¬ 
dard », presenta altri tre nuovi tipi dd pick-up, cioè con po¬ 
tenziometro alla base, per cinematografo e con attacco per 
grammofono. La novità è rappresentata dai potenziometri 
in grafite, di tutti i valori, e dai potenziometri a filo per 
tutti gli usi e di tutti i valori, con o senza interruttore. 
Un’altra specialità della L.E.S.A. è rappresentata dal motore 
fonografico elettrico ad induzione, universale di tensione 
e di frequenza. 

La LOEWE RADIO SOC. AN., oltre ad una serie di mul- 
tivalvole, valvole raddrizzatrici, condensatori fissi e di bloc¬ 
co, resistenze fisse, altoparlanti e sistemi di altoparlanti a 4 
poli con e senza impedenza variabile, presenta un’apparec¬ 
chio di assoluta novità: un radiogrammofono, di straordi¬ 
naria potenza e purezza, il cui chassis ha tre sole valvole, e 
cioè una schermata di A. F., una raddrizzatrice ed una val¬ 
vola tripla finale. Questa valvola, che sostituisce da sola ben 
tre stadi di amplificazione, ha un assorbimento di 150 m. A. 
ed una potenza di uscita di ben 12 Watt. La Loewe presen¬ 
terà tra poco un apparecchio popolare con 3 valvole rice¬ 
venti più una raddrizzatrice. 

La MAGNADYNE RADIO presenta tre nuovi tipi di ap¬ 
parecchi montanti un unico tipo di chassis: il MAGNADY¬ 
NE 57, tipo midget a 5 valvole di grande selettività, munito 
di 2 valvole multi-mu, rivelatrice schermata, pentodo finale 
ed altoparlante di ottima riproduzione; il MAGNADYNE 60, 
radiofonografo in elegante mobile, con chassis similare al 
precedente, ma di maggior potenza; il MAGNADYNE 59, 
in mobile similare al precedente e con lo stesso chassis, ma 
senza la parte grammofonica. 

La MANIFATTURA NAZIONALE ISOLANTI STAM¬ 
PATI ADDA espone un bell’assortimento di modelli di 
fusione in bakelite ed ebanite per applicazioni telefoniche e 
radio, come manopole, interruttori, cassette per accumu¬ 
latori, ere. 

La RADIO-MAZZA espone, pure in un padiglione prò 
prio, una serie di amplificatori di potenza, il ben noto auto- 
incisore Orkestron, microfoni, motori per fonografi, radio- 
fonografi ed uno splendido mobile Radio-Orologio. 

Nello stesso padiglione sono esposte le ormai note pile 
a secco e batterie della I.N.P.A.S. di Varese. 

La ORION-SATOR espone tutto il ben noto materiale 
ORION-SATOR, PREH ed HARA, nonché i nuovi conden¬ 
satori di blocco ILCEA. Novità che il pubblico non cono¬ 
sceva ancora sono le resistenze fisse STABILIT, le resisten¬ 
ze ORION allo smalto, per grandi carichi e il nuovo po¬ 
tenziometro SATOR; quest’ultimo ha internamente un cor¬ 
done rotondo da resistenza che viene in contatto con la 
spazzola per mezzo di un collettore, in modo da impedire 
qualsiasi logorio della resistenza durante lo sfregamento del¬ 
la spazzola. 

L’O.R.M. Ing. GIAMBROCONO presenta la propria pro¬ 
duzione 1931-1932. Degni di attenzione gli apparecchi: AS¬ 
SO II, supereterodina ad 8 valvole di cui cinque schermate, 
altoparlante dinamico, con o senza radiofonografo ed appa¬ 
recchio incisore dei dischi; il mod. 515, a 5 valvole a circuiti 
sintonizzati, con due schermate, vàlvola di grande potenza 
di uscita ed elettrodinamico, con o senza radiofonografo, in¬ 
cisore dei dischi, ece. 

La DITTA FRATELLI PAGANI, oltre ad un assortimento 
di piccola fanaleria e di lampade tascabili, espone una serie 
di pile a liquido, a liquido immobilizzato ed a secco, per 
tutte le applicazioni telegrafiche, telefoniche e radio. 

La RADIO PRATI espone due tipi di ricevitori: il PRIN- 
CEPS, a 5 valvole, con 2 multi-mu e pentodo finale, a cir¬ 
cuiti accordati ; il CAESAR, supereterodina a 7 valvole, di 
cui due multi-mu, altoparlante dinamico e presa per pick-up. 
I due apparecchi sono montati in mobiletto midget. 



l’ing. Cianelli 
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La PHILIPS-RADIO presenta la sua nuova serie di multi- 
niu, pentodi a riscaldamento indiretto, valvole per corrente 
continua alimentate dalla rete, ecc. Espone inoltre una se¬ 
rie di valvole trasmittenti fino a 20 Kw., quest’ultime con 
anodo raffreddato ad acqua. Presenta inoltre quattro tipi 
di ricevitori: il Mod. 930, a 4 valvole con pentodo finale ed 
altoparlante bilanciato tetrapolare, con quadrante illuminato 
ed attacco per pick-up; il Mod. 730, a 6 valvole, con un 
dispositivo a super induttanza con filtro di banda che confe¬ 
risce alPapparecchio una enorme selettività; il Mod. 2607, 
a 5 valvole, di cui due schermate e pentodo finale, munito 
di preselettore a selettività regolabile, attacco per pick-up 
ed altoparlante dinamico; il Radiofonografo Mod. 2810, che 
ha tutte le caratteristiche del precedente apparecchio, con 
in più la parte fonografica. 

La PHILIPS presenta in altro cc stand » i suoi pregevoli 
impianti Philopsonor per cinematografi, sistema movietone 
e vitaphone. 

La RADIO MARELLI in un padiglione proprio espone 
il CORIBAJMTE, ormai ben conosciuto; il FILOMELE, ra¬ 
diofonografo a 5 valvole; la KASTALIA, supereterodina ad 
8 valvole, con due multi-inu e pentodo finale; l’ARGIRITA, 
cioè 1 identico chassis del precedente ma in combinazione 
radiofonografica. 

es P one tutti gli apparecchi ALLOC- 
®HIO BACCHINI & C. montati su mobili propri, nonché 
amplificatori ed impianti per cinema. 

La RADIOVIS espone quattro tipi diversi di indicatori del¬ 
le stazioni radiofoniche « Radiovis-Pala » : i primi due, con 
campo dii ricerca delle stazioni europee, mediante il trac¬ 
ciamento di una curva di sintonia; il terzo, in formato ele¬ 
gantissimo, per la ricerca deUe stazioni senza necessità di 
tracciare alcuna linea nel campo delle ricerche ; il quarto, 
di funzionamento identico al terzo, ma in formato roton- 
do ? di lusso. 

La R.E.A.L. ( Radio-Elcctric Apparatus Laboratory) pre¬ 
senta un pick-up di costruzione nazionale, con o senza 
braccio. 

La S.A.F.A.R., oltre ai ben noti altoparlanti elettrodina¬ 
mici, presenta una nuova unità di altoparlante elettromagne¬ 
tico, di costruzione assai compatta e graziosa. Il magnete 
è di acciaio al cobalto. Caratteristica di questa unità, la 
possibilità di regolazione da entrambi i lati. Un’altra novità 
è rappresentata da un altoparlante elettrodinamico a ma¬ 
gnete permanente in acciaio al cobalto, capace di dare un 
ottima riproduzione sino a 3 Watt modulati. Pure nuovo è 
il pick-up, con braccio costruito intieramente in bakelite 
stampata: sua caratteristica, quella di essere a tangenza co¬ 
stante ,in modo da dare la migliore riproduzione per tutta 
la durata del disco. 

Nel campo degli apparecchi radioriceventi, la S.A.F.A.R. 
presenta tre tipi: il MELODE, tipo midget, a 5 valvole di 
cui una multi-mu, due ’24 e un pentodo ’47, con dinamico 
tipo F.290 avente circa 4 Watt di eccitazione e 3 1/2 Watt 
di potenza indistorta, e con attacco fonografico; il LYRI- 
CON, supereterodina ad 8 valvole con tre valvole scherma¬ 
te, nush-pull finale di pentodi ’47, e dinamico E300: l’AR- 
MONIA, ad 8 valvole, delle quali 4 schermate riceventi, una 
schermata regolatrice automatica d’intensità e push-pull 
di ’45, sistema a circuiti accordati, con filtro di banda e 
dinamico E300. Questi ultimi due apparecchi vengono an¬ 
che forniti come radiofonografi. Espone inoltre amplificatori 
da 6 W., 12 W., 24 W. 

La Società Nazionale delle OFFICINE DI SA VIGLIANO 
ci dà la grande novità della stagione: una supereterodina a 
6 valvole più la raddrizzatrice, funzionante con un nuovo 
sistema a doppio cambiamento di frequenza, brevetto ing. 
De Giorgi. L’ideatore garantisce una selettività di 8 lcilo- 
cicli, ottenuta con 9 circuiti accordati e 4 filtri di banda. 
La potenza è esuberante, dato che il pentodo speciale può 
erogare sino a 4 Watt senza distoreere. Le valvole usate, 

(Zenith del nuovo tipo ad alta pendenza, delle quali tre 
schermate ed un pentodo ad accensione indiretta) sono state 
appositamente studiate per la perfetta realizzazione di que¬ 
sto circuito. 

La S.E.C.I. ( Società Elettrotecnica Chimica Italiana) pre¬ 
senta due nuovi tipi di supereterodina montati esclusiva- 
mente in mobiletti midget. Lo chassis del 7 valvole ha la spe¬ 


cialità dell’assenza assoluta di schermature ai trasformatori 
di A. F., in modo che si può ottenere una maggiore sensi¬ 
bilità ed una maggiore gamma di onde ricevibili. E’ dotato 
di 3 multi-mu ’Sl, una ’24, una ’27, un pentodo PZ ed una 

80 e dell altoparlante dinamico MAGNAVOX italiano, mo- 
deBo grande. Il 5 valvole ha invece due ’Sl, una ’25, una 
’47 ed una ’80, con l’altoparlante dinamico MAGNAVOX 
piccolo. La S.E.C.I. espone anche dei condensatori elettro- 
litici di propria produzione. 

La SICART espone tre tipi di apparecchi nei quali viene 
usata la nuova valvola americana triple-twin 295, la quale 
rappresenta una delle più grandi innovazioni nel campo del¬ 
le valvole, ottenendosi con essa Famplificazione di due 
stadi; il SICART mod. 232, ricevitore a A. F. accordate, 
con 5 valvole, di cui tre schermate, una triple-twin, ed una 
’80, con altoparlante dinamico ; il SICART 232 S, superete¬ 
rodina pure a 5 valvole, con una multi-mu, due ’24 ed una 
295 e ’80 : il Midget a 3 valvole, deBe quali una triple-twin, a 
circuiti accordati, con dinamico. 

La DITTA EMILIO SICILIANI & C. espone un vasto 
assortimento di materiale elettrico ed articoli tecnici in 
materiale isolante stampato, anche per radio, come padi¬ 
glioni per cuffie, manopole con graduazione e senza, pomoli 
di comando, bobine per avvolgimenti, morsetteria, lastre e 
panneBi, spine e prese unipolari e multipolari, cassette ecc., 
tutto in Miss'Bak (bakelite stampata). 

LA S.I.T.I. presenta cinque tipi di radioricevitori: il Mod. 
33, ricevitore a 3 valvole con dinamico ; il Mod. 53, a 5 
valvole, con 3 multi-mu, dinamico ecc.; il Mod. 53 M ed il 
Mod. 53 RG, in eleganti mobili, con e senza fonografo ; un 
ricevitore per onde corte Eiar IV Siti a 4 valvole in cassetta 
metallica, con A.F. e rivelatrice schermate. Presenta inoltre 
un bel modello di condensatore triplo in tandem a variazioni 
logaritmica. 

La S.L.I.A.R. espone due apparecchi: il piccolo S.L.I.A.R. 
ed il Super S.L.I.A.R. Il primo è un apparecchio a 4 val¬ 
vole con multi-mu e pentodo, ricezione di onde medie e 
lunghe ed altoparlante dinamico; il secondo è una supere¬ 
terodina a 6 valvole, pure per onde medie e lunghe. 

La SPECIAL RADIO, oltre al ben noto AMPLIOLIRICO, 
ai propri trasformatori di alimentazione, ecc., presenta tre 
nuovi apparecchi: il PENTALIRICO, a circuiti accordati, 
con filtro di banda, due schermate ’35, una ’24, push-puH 
di pentodi ’47, altoparlante dinamico e presa per pick-up; 
il TRILIRICO, con una multi-mu ’35, rivelatrice schermata 
’24 e pentodo finale ’47, con altoparlante dinamico ed attac¬ 
co per pick-up; l’HARMONIETTE, un midget tipo econo¬ 
mico a 3 valvole in alternata, con presa per pick-up e dif¬ 
fusore speciale. 

Una novità assoluta è rappresentata dal grande AMPLIO- 
LIRICO SUPER-MOVIETONE (Brevetto Cammareri) per ci¬ 
nema sonoro, sistema movietone con ceRula fotoelettrica 
funzionante senza preamplificatore. Questo sistema permette 
di ottenere una meravigliosa riproduzione. Uno speciale si¬ 
stema, privo di ingranaggi, permette il passaggio della pel¬ 
licola davanti alla cellula fotoelettrica senza che la pelli¬ 
cola venga danneggiata. Gli impianti possono essere per 
grandi o piccole sale. 

La SOC. AN. ING. V. TEDESCHI & C. di Torino, oltre 
ai ben noti conduttori ed al materiale per elettrotecnica, 
espone una serie di fiB isolati per collegamenti. 

La DITTA TERZAGO, oltre agli ormai ben noti lamierini 
per trasformatori, presenta tutta una nuova serie di trasfor¬ 
matori di aBmentazione di accurata costruzione, in due di¬ 
stinti tipi, lo STANDARD ed il SUPER EXTRA. Un’altra 
novità è data dal razionale premipacco dei lamierini con ca¬ 
lotta smontabile. Assai interessante si presenta un altopar¬ 
lante elettrodinamico a tromba esponenziale per saloni ci¬ 
nematografici, funzionante con amplificatore di 12 Watt. 

L’UNDA ha due nuovi apparecchi: la supereterodina 
M. U. 18-A ad 8 valvole delle quali due multi-mu, una ’24 
ed un push-pull di pentodi PZ, con altoparlante elettrodi¬ 
namico UNDA; U M. U. 3, un midget a 3 valvole più la rad¬ 
drizzatrice, deBe quali due schermate ed una valvola di 
uscita di potenza. Una assoluta novità è rappresentata dal 
condensatore variabBe a tre elementi, completamente fuso, 
di solidissima costruzione e della capacità di 400 cm. E’ 
questa la prima costruzione del genere fatta in Italia. 
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La WATT-RADIO espone una serie di ben 9 apparecchi: 
il piccolo BALILLA a due valvole, con diffusore a 4 poli ; 
il RADIO-ODOLOGIO, a 3 valvole, con diffusore regolabile 
ed orologio silenzioso; il TRIONFO 953, a 3 valvole con 
elettrodinamico Jensen; l’EOLICA, supereterodina con due 
’24, una ’35, una ’47 ed una ’80, munita di dinamico Jensen 
ed attacco per pick-up; il FONO 905-G, che ha l’identico 
chassis del precedente, montato in radiofonografo; B MID¬ 
GET, supereterodina ad 8 valvole ,la quale si differenzia dal¬ 
la precedente per il push-pull finale di pentodi ’47; il CON¬ 
SOLLE e la Combinazione Radiofonografo, sono identici al 
precedente, ma montati in mobBe, con o senza radiofono¬ 
grafo. Presenta inoltre la nuova serie dei JENSEN ; conden¬ 


satori elettrolitici; potenziometri; condensatori variabili; al¬ 
toparlanti elettromagnetici, ecc. 

La SOCIETÀ’ VALVOLE ZENITH, l’unica nostra fabbrica 
di valvole, non ha voluto mancare alFappello. Essa da anni 
continua con passo sicuro verso il migRoramento della pro¬ 
pria produzione, non solo seguendo il continuo progresso 
deBe fabbriche straniere, ma creando essa stessa nuove val¬ 
vole rispondenti aBe più moderne esigenze e specializzandosi 
altresì nella costruzione delle valvole trasmittenti. Cinque 
nuovi tipi di valvole ad alta pendenza sono le sue recenti 
novità: la B 491 rivelatrice-ampHficatrice di B. F., la C 491 
rivelatrice-universale, la S 493 schermata di A. F.-rivelatrice, 
la S 495 schermata multi-mu e la TU 410 pentodo ad accen¬ 
sione indiretta. G. B. 


Un ottimo amplificatore di media 


L’amplificatore che mi accingo a descrivere è del tipo 
misto; ad accoppiamento diretto per le prime due valvole, 
a trasformatore per l’ultima. 

Le valvole adoperate sono di tipo americano: esse non 
sono sostituibiH con altre perchè le resistenze e le ten¬ 
sioni in tal caso andrebbero tutte modificate. 

Costruzione 

Per il montaggio si adopererà uno chassis di legno delle 
dimensioni minime di 20 x 40 cm. con bordo alto cm. 6. 
Lo chassis sarà completamente schermato in rame, zinco 
o alluminio; tale schermo costituirà il negativo anodico 
dell amplificatore e potrà coBegarsi, occorrendo, a terra. 
I collegamenti dell’accensione saranno fatti al disotto del 


3) 2 x 1,25 Volta, 2 Amp. 

4) 2 x 1,25 Volta, 2 Amp. 

S = UY 224. 

PP = UX245. 

R = UX280. 

RI = 60.000 Ohms. 

R2 = 235 Ohms. 

R3 = 285 Ohms. 

R4 = 350 Ohms. 

R5 - 30.000 Ohms. 

PI = potenziometro 200 Ohms. 
P2 = potenziometro 2000 Ohms. 
CI C2 = 5 Mfd. a 1000 Volta. 
C3 C4 = 1 Mfd a 500 Volta. 


potenza 



pannello e gli altri al disopra. Il filo di collegamento del 
pick-up alla griglia della schermata sarà il più corto pos¬ 
sibile come pure il filo di collegamento della placca della 
schermata alla griglia della successiva. Le resistenze sa¬ 
ranno: quella di 60.000 Ohm sarà costruita con filo di 
10.000 Ohm per metro; le altre con filo di 500 Ohm per 
metro-. Il trasformatore d’uscita sarà calcolato secondo B 
tipo di dinamico impiegato. Il potenziometro PI serve 
come modulatore, mentre il P2 serve a dare il negativo 
di griglia all’ultima valvola. 

Il circuito è sempBcissimo e quindi non credo abbia bi¬ 
sogno di ulteriori delucidazioni; esso non abbisogna di al¬ 
cuna messa a punto salvo per il negativo di griglia del¬ 
l’ultima valvola. 

Valori 

Trasformatore di alimentazione: primario: voltaggio del¬ 
la rete. 

Secondari : 

1) 2 x 400 Volta, 80 Amp. 

2) 2 x 2,5 Volta, 2 Amp. 


TI = trasformatore BF. 1/3. 

T2 - trasformatore di accoppiamento per dinamico. 

Rag. E. Gacgiano. 

TELEVISSON E 

Prof. G. FURLANI: La televisione (Pagg. 200, con 36 
illustrazioni : -L. 12,00. 

Ing. A. CASTELLANI: Funzionamento e costruzione di 
una Stazione trasmittente-ricevente di televisione 
(Pagg. 330, con 210 figure originaR, 20 illustrazioni 
e 15 talove costruttive f. t.): L. 28,00. 

Ing. C. CASTELFRANCHI: Televisione (Pagg. 320, con 
207 incisioni): L. 25,00. 

Richiedere queste pubblicazioni all’Amministrazione 

de « l’antenna » - via Amedei, 1 - Milano (106). 
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Tutta l’Europa a vostra portata di mano e risparmiando CINQUECENTO e più lire (costo di un onda¬ 
metro), acquistando il « RADIOVIS-PALA » il perfetto indicatore delle Stazioni Radiofoniche. 

Col « RADIOVIS-PALA » di facilissimo uso, semplice, pratico, il Radioamatore può identificare qualsiasi 
stazione radiofonica europea e con ogni tipo di apparecchio Radioricevitore. 

Il « RADIOVIS-PALA » elimina, per la ricerca delle stazioni radiofoniche, i noiosissimi controlli di 
giornali, riviste, tabelle di lunghezza di onde, ecc. ecc. 

Solo il « RADIOVIS-PALA » soddisfa il sempre crescente interessamento del Radioamatore bramoso di 
identificare sempre nuove stazioni. 

Ogni dispositivo è corredato delle illustrazioni per l’uso che è di una semplicità elementare 

Se richiesti spediamo il dispositivo contro assegno o Serie 3 a formato elegantissimo, senza necessità 

franco a domicilio ricevendo l’importo anche in franco- tracciare linee nel campo delle ri- 

r proti e )) IO 

‘’ seguenti prezzi: ,, 4 a come la terza, formato rotondo di lusso » 14 ,— 

Serie l a con campo di ricerca fino a cento sta- » 5 a formato elegantissimo con réclame 

zioni europea . . . . L. 6,— gratuita delle Ditte Clienti acquirenti, 

» 2 a con campo di ricerca delle stazioni ra- prezzi da convenire secondo l’impor- 

diofoniche europee ..» — tanza delle ordinazioni. 


Indirizzando: 


“ RADIDVIS PALA,, 

SCONTO VERAMENTE 


VIA N. BATTAGLIA, 25 - TELEFONO N. 287.813 -MILANO 
o chiedendolo nei migliori negozi di materiale radio. 


S P SC IALI 


Al RIVENDITORI 


« Fuori i lumi! », si gridava, una volta, in tut- maligni lettori: un cane, ho detto, ma a quattro 
te le feste comandate, e anche in quelle ubbidite. gambe. Si doveva trasmettere « La tragica vita di 
Ed oggi si grida: « Fuori il microfono! » Fuo- Faust », radio-dramma di Marco Denis. Nella mfès- 
ri dagli studi imbottiti come panini; portatelo in sinscena acustica, aveva parte il mugolio di un cane, 
processione nelle strade, che echeggi la vita, tutta Si poteva ricorrere a un imitatore di voci anima¬ 
la vita... lesche. Ma l’autore preferì un autentico cane in 

In ossequio a questo desiderio sempre più vivo carne, ossa e coda ; e per sette giorni, sempre in- 
e manifesto dei radio-ascoltatori, il direttore della vano, cercò un amico dell’uomo capace — non di 
stazione di Bàie, quasi fosse un ballon d’essai, abbaiare, chè sarebbe stato facile — ma di mu- 
vuol lanciarlo, il microfono, addirittura nell’aria, golare al momento giusto. 

a seimila metri! Il signor Baoonnet, attore dell’Odeon e inter- 

Si tratta di far la cronaca di una discesa in para- prete del radio-dramma, salvò la situazione. Egli 
cadute, reporter alla voce lo stesso paracadutista, possiede un cane — mi spiace, per la storia, di 
munito di un trasmettitore a onde corte portatile non conoscerne il nome — il quale ha l’abitudine 
e di un microfono. di emettere un mugolìo caratteristico, ogni volta 

Acrobatica, curiosa e interessante esperienza ma che deve, diremo così, battere in ritirata per sue 
non nuova, chè l’America, due anni fa, già ha intime ragioni; questo cane era bianco e non nero 
preceduto la Svizzera. Almeno è stato detto; se poi come conviene a un radio-dramma, ma Marco De¬ 
la radiodiscesa sia realmente avvenuta e con quale nis, profittando dell’assenza della televisione, pas- 
esito, non possiamo dirlo. sò sopra all’inconveniente, e scritturò il fedele 

L’iniziativa non manca, agli americani: recente- compagno di Baconnet. 
mente hanno portato tra due poliziotti il micro- La sera della trasmissione, il cane, tenuto al 
fono nella famosa prigione di Sing-Sing e davanti guinzaglio da Mefìstofele, assolse perfettamente il 
ad esso i reclusi hanno recitato e cantato. Il prò- delicato compito, secondo il bisogno suo... e del 
gramma di questa trasmissione pare fosse intonato radio-dramma, nonostante non fu pagato pro¬ 
agli artisti del grimaldello e all’ambiente. Ven- fumatamente alla stregua del lavoro compiuto. Ap- 
nero recitate scene della Prigione di Morselli, del- pena due zollette di zucchero. Ma lui si accontentò, 
la Porta chiusa di Praga e della pochade francese chè, altre volte, gli era capitato di ricevere, per 
Venti giorni all’ombra. Fu eseguita a grande or- tutto compenso, un calcio nelle parti colpevoli, 
chestra con particolare ardore una... fuga di Bach # 

e cantata con slancio la celebre romanza : « Dio del 

ciel, se fossi una rondinella, vorrei volare, vorrei Sempre a proposito di microfono mobile, vi se- 
volare... ». gnalo un’invenzione, americana, si capisce. Tutte 

In Argentina hanno fatto di meglio. Il micro- le invenzioni, non escluse le spiritose invenzioni, 
fono l’hanno portato in un manicomio: un micro- volgarmente dette bugie, sono, per principio, ame- 
fono rivestito, naturalmente, della camicia di forza. ricane., 

Il programma — eseguito tutto da pazzi auten- Trattasi del « microfono bottone » destinato a 
tici — comprese una dissertazione sul Matto Gros- permettere libertà di movimento ai conferenzieri, 
so e uno studio comparato sulTEZogio della pazzia i quali hanno l’abitudine di ragionare con i piedi, 
di Erasmo da Rotterdam. Cioè, camminando. Il nuovo microfono s’attacca 

In Europa, la celebrazione dell’anniversario del- alla bottoniera del panciotto o della giacca, ed è 
la morte di Goethe ha suggerito a Radio-Paris Tini- così piccolo che non dà noia. Appena tre centi- 
piego di un .attore eccezionale : un cane! Non ridete, metri di diametro e non più di quaranta grammi 


Ing. F. TARTUFARI 

Via dei Mille, 24 - TORINO - Tel. 46-249 

Perito Radiotecnico approvato dal Consiglio Provinciale dell’ Economia di Torino 

Materiale Radio per costruzione apparecchi - Materiale di classe ed economico a prezzi di con¬ 
correnza ~ Diamo assistenza tecnica di montaggio (anche la sera, dalle ore 21-23) nel nostro 

Deposito: Condensatori HYDRA WERKE BERLIN - 

corrispondenza : R. 10. 

ROMA - ADR1MAN S. A. - Trasformatori di ali¬ 
mentazione ecc. 

Catalogo e calendario Radio 1932 si spediscono inviando lire due 
anche in francobolli. 
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•di peso. Un cordone di dieci metri lo collega al¬ 
l’amplificatore: una guaina di caucciù protegge il 
microfono-bottone dai rumori dovuti al frusciare 
contro l’abito dell’oratore. Questo nuovo micro¬ 
fono sarà molto comodo ed utile per i radiorepor- 
ters che più dei conferenzieri devono muoversi nel¬ 
le pubbliche riunioni, per descrivere gli avveni¬ 
menti. , , 

* * 

Durante la trasmissione di questi, capita che 
estranei non resistano alla tentazione di far sen¬ 
tire per radio la loro voce con degli improvvisi: 
cc Ti saluto, mamma », « Ciao, Marietta! Mi co¬ 
nosci? ». 

Questa contrabbandiera corrispondenza d’amo¬ 
rosi sensi è del tutto inoffensiva, salvo che alle 
tariffe postali; ma pare, almeno in Francia, che 
ad essa si dedichi, oltre il pubblico, anche qualche 
artista. Mistinguette, parlando un giorno alla sta¬ 
zione P. T. T., non esitò a mandare « un gros bai- 
ser » a un certo signorino, che sapeva in ascolto. 

Clara Franconay, intervistata al microfono di 
lìadio-Strasburgo, si ricorda, all’improvviso, di 
non avere telegrafato al marito l’ora del suo ritor¬ 
no a Parigi. Essa allora interrompe l’intervista e 
dice: Demain, 5h. 30 gare de l’Est ». 

Il marito di Clara sentì e disse: « Accidenti, 
così presto 1 ». 

Un altro marito, la cui moglie conferenziava 
alla radio, sempre prometteva di stare in ascolto; 
ma non appena essa cominciava a parlare, subito 
chiudeva l’apparecchio. 

— Ma perchè? — gli chiese una volta un amico 
— Non ti piace la radio? 

— Al contrario! Essa è la più grande invenzione 
del secolo; l’unica che mi consenta di far tacere 
mia moglie! 

*• & * 

Non c’è oratore eiarino nè di altre stazioni euro¬ 
pee che abbia ricevuto tante lettere di plauso, 
quante ne sono giunte al predicatore della stazione 
K.S.T.P. della città di Minneapolis (Nord-Ovest 
degli Stati Uniti). 

Ben 400.000 ascoltatori, contro soli 500 che gli 
hanno scritto: « Tagli la corda, per piacere », si 
sono nettamente pronunziati in suo favore. 

Questo predicatore americano, vale, dunque, 


quattrocentomila volte più del nostro padre Fac¬ 
chinetti? 

No, no: la ragione del grandissimo successo è 
più semplice e diversa. 

Il motivo del generale consenso è, sì, divino, 
ma staccato in due parole:' di vino. Il pastore di 
Minneapolis predica il ritorno alla vigna del Si¬ 
gnore e si scaglia contro il proibizionismo. 

* * * 

Cessate il foci 

La guerra tra radio e dischi è terminata in Ger¬ 
mania con un compromesso, senza intervento della 
Società delle Nazioni. Secondo questo compromes¬ 
so, le stazioni tedesche potranno trasmettere dischi 
per sessanta ore al mese, in ore di libera scelta, 
alla sola condizione di comunicare il nome della 
fabbrica, il titolo del disco, e chi è o chi sono gli 
esecutori. 

* ;j: 

Per confortare i disoccupati, per tener su il lo¬ 
ro morale, l'inglese Hull Rosary Club ha deciso di 
aprire pubbliche sale di radio-ascolto. 

Queste sale potranno anche servire da uffici di 
collocamento, facendo lanciare per radio le offerte 
di impiego. 

* * 

La radio corregge i costumi. I domestici, che 
una volta origliavano agli usci, ora stanno in ascol¬ 
to presso l’altoparlante. E ne sentono delle belli¬ 
ne, Io stesso! 

* * * 

— Balia, dice già papà, questo bambino? 

— Non ancora, signore. Ma è tanto precoce che 
imita già i rumori della radio... 

Calcabrina 

RIPARAZIONI 

Fatele eseguire unicamente presso il Laboratorio ra¬ 
diotecnico specializzato della 

CASA DELLA RADIO 

di A. Frìgnani 

MILANO ( 127 ) - Via Paolo Sarpi, i 5 - Telef. 91 - 803 

il laboratorio veramente di fiducia che alla perfe¬ 
zione delle riparazioni, accoppia la convenienza dei 

prezzi. 

Tutto por la radio - Catalogo gratis 


M. CATTAN ÈÒ 5 i M ilano 


APPARECCHI RICEVENTI DI OGNI TIPO É POTENZA 
APPARECCHI AD ONDE CORTE E CORTISSIME 
AMPLIFICATORI ED ELETTRO-DINAMICI DI OGNI MARCA E POTENZA 
Tutte le parti staccate per la costruzione di qualsiasi tipo di apparecchio radiofonico 

TUTTO IL MATERIALE “ ORION „ 

MOBILETTI PER r RADIO-RICEVITORI E PER RADIO-GRAMMOFONI 

VENDITA ANCHE A. RATE 


| E. SICILIANI & C. 

• 21, Via Nino Bìxio - MILANO (120) - Telefono 20518 

5 Indirizzo Telegrafico: SICIUANECO - MILANO 

ì FABBRICA MATERIALI ISOLANTI STAMPATI 



• I nostri materiali sono perfetti e danno 

• la massima sicurezza 

• Nei vostri acquisti esigete la nostra marca 

• Tutte le parti isolanti stampate per la 

S costruzione degli apparecchi Radio 

! SPINE - PRESSE ■ MANOPOLE - ZOCCOLI 
| SERRAFILI - MORSETTERIE - CAPICORDA 

I Pezzi speciali su disegno e campioni 

• in MISS-KAK (Bakelite stampata) 


Perchè cambiare conti¬ 
nuamente ia puntina ? 

La nuova H i L-OD i vi 
eviterà questa noia. 

MIL-ODI suona 1000 volte ed è meno 

-- costosa di mille puntine di 

buona qualità. 

MIL-ODI diminuisce sensibilmente il fruscio ! 
MIL-ODI garantisce l'assoluta purezza di voce! 
MIL-ODI evita il deteriorarsi del disco ! 
MIL-ODI serve per tutti i diaframmi e Pick Up 


senza eccezioni ! 



PREZZO: 

Lire 13,50 


Rappresentanti Generali per /' Italia 

SCHONE & BOCCHESE 

Piazza Aspromonte, 13 - MILANO (132) - Telefono 23-544 
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Com’era prevedibile, i radioamatori si sono armati di parole 
contro il nuovo decreto. Purtroppo per ora non possono 
armarsi che di parole, per difendersi, ma verrà giorno in 
cui, bene organizzati, potranno far pesare il loro voto nella 
assemblea ove si decide della loro sorte e di quella della 
Radio italiana. 

Passiamo le lettere ricevute sull’argomento, in ordine 
cronologico. 

« Per pagare i teatri /'Piar dove ha preso il denaro? Non 
dalle sue casse, che sono invulnerabili, ma dalle tasche dei 
poveri radiomatori ». 

E riferendosi ad un articolo del Radiocorriere : « Germania 
Radiofonica », in cui si dice che in Germania « l’esazione 
avviene a domicilio a ogni principio di mese, per mezzo dei 
portalettere; cioè nel modo più semplice, meno seccante e 
doloroso che si possa immaginare ; e quei due marchetti non 
danno fastidio. Probabilmente le cose non andrebbero così 
bene se la tassa fosse riscossa in una sol volta e agli uffici 
postali invece che in casa; sarebbe una spesa e una seccatura, 
mentre organizzata a codesto modo la riscossione è quanto 
mai rispondente allo scopo e tiene conto della sdegnnbile 
psicologia del radioamatore », commenta ; « L’Eiar trova 

questo sistema di riscossione della tassa giustissimo e peti 
essere solidale con coloro che sanno far bene abolisce per 
suo conto le rate mensili. (Vedi ultimo Decreto). Chi sa se 
coloro che potevano pagare, con sacrificio, le sette lirette 
mensili, potranno pagare ugualmente le quarantadue lire 
semestrali o le ottantaquattro annuali? » 

Non sarebbe necessario alcun commento. Ma dobbiamo 
dire che davvero in un momento in cui si vendono a rate 
non solo i mobili, ma i tappeti e le stoffe e le biciclette e 
le automobili, non si riesce a comprendere come VEiar 
abbia potuto sopprimere la facilitazione del pagamento 
mensile; cosi non solo la tassa s’è inasprita nell’ammontare, 
ma anche nella modalità di pagamento, il che equivale a 
tagliar fuori dalle famiglie dea radio abbonati un enorme 
numero di poveretti. 

Ci domandiamo se questo, oltre ad essere contrario agli 
scopi della Radio, non sia anche contrario all’ interesse 
dell’Ente! 


Della... dolente nota e di altre cose. 


Il nostro lettore Mino Umberto di Genova Pontedecimo 
non crede che le sue parole meritino di risonare nel Can¬ 
tuccio dei Grandi. Perchè? Forse perchè tratta male il cri¬ 
tico dell 'Antenna? Eh, ma se tutte le campane sonassero 
a Gloria, la vita sarebbe troppo dolce e stuccherebbe. 

Dunque, a proposito della dolente nota a l due ultimi 
del Krdk di Rocca, il lettore ci osserva che nelle cabine 
dei comandanti esiste il telefono altoparlante, onde si pos¬ 
sono sentire le due voci della conversazione telefonica. Gi¬ 
riamo l’insegnamento al critico insieme alle cortesi ( !) 
espressioni. L’amore per la giustizia, va bene, ma senza di¬ 
menticare il Galateo. 

Per ciò poi che riguarda la campagna che VAntenna fa 
contro la pubblicità nei programmi, assicuriamo il nostro 
lettore che se avesse la pazienza di rileggerci, converrebbe 
che non si può essere più di cosi equi nei confronti dell’in¬ 
teresse eiarino. E quando crediamo che l’interesse del : Piar 
venga a ledere l’interesse del radioamatore, noi, sempre con 
garbo, critichiamo, perchè questo è il nostro diritto ed il 
nostro dovere. Nè temiamo le ritorsioni. 

A proposito della pubblicità, cui accenna il lettore, va 
considerato che un giornale, quotidiano o periodico, costa 
quasi più di carta del suo prezzo al rivenditore. Poi vi sono 
le spese di collaborazione, fotografie, clichés, disegni, stampa, 
posta, amministrazione ecc.: come potrebbe vendersi al 


prezzo in corso? Ciò è possibile, tanto pel quotidiano quanto 
per la rivista, perchè accolgono la reclame. S’intende che il 
nostro lettore, per essere estraneo a tutto ciò, non poteva 
avere un’idea del bilancio d’una rivista, donde le sue ritor¬ 
sioni a proposito della reclame. 

Fin qui, nulla di male, ch’egli ci ha insegnato come fun¬ 
ziona il telefono nella cabina del comandante e noi come 
può funzionare un giornale. 

E’ strano piuttosto che il nostro lettore possa paragonare 
gli effetti della pubblicità radiofonica con quelli della pub¬ 
blicità stampata. Secondo noi la differenza è forte. La pub¬ 
blicità radiofonica s’impone al timpano dell’ ascoltatore e 
magari — se è di stomaco delicato — gli fa perdere l’appetito, 
mentre quella stampata — quando il quotidiano o la rivista, 
aumentando la reclame, non diminuiscono il testo, ma 
aumentano le pagine, come fa l’Antenna — non toglie nulla 
al lettore, nè gli s’impone all’occhio; senza contare che 
sinora la reclame stampata è fatta in modo più adeguato e 
degno al suo mezzo e al suo scopo di quella radiofonica. 
Consulenza. 

Al nostro abbonato Renato Bulgarelli di Ravenna, che 
nella risposta al referendum ci consiglia di sviluppare la 
Consulenza, dobbiamo spiegare — e la spiegazione valga 
per tutti quelli che ci rivolgono la stessa domanda — che 
la consulenza si è cosi sviluppata da non essere più suffi¬ 
ciente il servizio ininterrotto di un tecnico, che lavora otto 
ore al giorno, per la qual cosa si deve ricorrere alla corri¬ 
spondenza privata, altrimenti bisognerebbe stampare la rivi¬ 
sta per la sola consulenza. D’altronde in questo modo il 
servizio di consulenza è anche più meticoloso e più rapido. 

GLI ABBONATI 

ci saranno certo grati della sorpresa di un numero 
in più, da noi pubblicato in occasione della XIII 
Fiera di Milano, numero ad essi inviato in omaggio. 
Al prossimo numero daremo Z’esito -del nostro gran¬ 
de concorso ,a premii. 


Resistenze fisse 
Resistenze variabili 
Potenziometri 
Condensatori fissi 
Pick-Ups 
Microfoni ecc. 


DRALOWID 


Interruttori, deviatori 
unipolari, bipolari, 
tripolari a leva 
Piccoli interruttori a 
leva e a manopola 

Saldatori elettrici 

Condensatori fissi te¬ 
lefonici e per Radio 

Motorini per fonografi 
brevettati 


MARQUAHDT 


-ERSA 


BAUGATZ 


DREGHER 


FARINA óc C. - Milano 

Via. Carlo Tanca, IO 


Telefono 66-472 




l’antenna 


37 


SCHERMI 

di alluminio cilindrici, base piana: 


diam. cm, 6 altezza cui, 1 


» 10 > 
i SH i 

» Svi » 

» 5 » 

» SVi » 
» SVi » 


cni, 1 L. 3 .— ead. 

» 10 » 4.— > 

» 14 » 6.— 9 

» 10 » 4.— » 

» 12 » 4.S0 » 

>10 > 4.SO > 

>12 > 5 .— > 

>10 > 5.—* a 

>12 > 6 .-* » 

>13 > 6.—* > 

> 10 L. 4r~ caci I forati w 

> 13 » 5.— a I intrisili 

> 8Vi » 4.— > I 

> 8VS » 4.- > 

» 6 » 3.— > 1 |M " 


alluminio spessore da 
saldature invisibili ai 
za fori: 


a 20 / 10 , 
iti, sen- 


cm. 

18 x 22 x 7 

cad. 

L. 

20.— 

(15/10) 

9 

20 x 30 x 7 

9 

» 

25.— 

(15/10) 

» 

22 x 32 x 7 

» 


28.— 

(15/10) 

9 

20 x 35 x 7 


» 

25.— 

(15/10) 

» 

25 x 45 x 8 

» 

» 

44.— 

(20/10) 

3 

30 x 55 x 8 

» 

» 

57.— 

(20/10) 

9 

32 x 50 x 8 

» 

» 

57 — 

(20/10) 

» 

34 x 54 x 8 

» 

» 

60.— 

(20/10) 

9 

22 x 40 X 8 

» 

» 

43.— 

(20/10) 

9 

27 xi 40 x 7 

9 

» 

35.— 

(15/10) 


Per forti quantitativi o costruzioni 
prezzi a convenire. 


su misura 


LASTRA 

di alluminio, misure a volontà* : 

spessore m/m. 0.5 L. 0.40 al decimetro quadrato 

> s l.“ b 0.75 » » • 

> » 1.5 n 1.05 b > o 

a a 2.- b 1.35 b b » 


Per ordinazioni inviare vaglia, aggiungendo 
il IO % per spese postali, alla 

CASA DELL'ALLUMÌNIO 

MILANO (119) 

— CORSO BUENOS AYRES N. 9 — 


——«e»»»»»»——»Mra » w nM»n mm»M 

BIBLIOTECA del. RADIO-AMATORE 


DELEORNO F. — La riparazione dogli apparecchi Ra¬ 
dio. Metodo e consigli pratici per riparare 1 ricevitori 
radio. Voi. di pagg. 172 con 71 fig. e 40 circuiti origi¬ 
nali di apparecchi americani (Radiola, stromberg, Fada, 
Atwater Kent, Erla, Crosley, Bosch, Amrad, Matestie 
ecc.). L. 8,— 

Ing. E. MONTE’. — Come funziona e come si costrui¬ 
sce una stazione per ia ricezione e trasmissione radio- 
telegrafica o radiotelefonica. Sessantun circuiti dal più 
semplice al più moderno. Oltre 750 incisioni e disegni 
originali. Settima ediz. completam. rifatta. Un voi. di 
pag. XX-740 in-8. L. 38,— 

G. MECOZZI. — Apparecchi radiofonici riceventi. In 
questo volume l’autore dà, in forma comprensibile an¬ 
che per i meno esperti, una descrizione esauriente degli 
apparecchi radiofonici moderni cominciando dal più 
semplici a cristallo tino alle neutrodine. Voi, di oltre 
•280 pag. con 126 lllustraz. e 13 tavole con plani di co¬ 
struzione In grandezza naturale. L. 10,— 

Ing. A. BANFI. — Corso di radiotecnica. Nozioni pre¬ 
liminari di elettricità. — Le radiotrasmissioni, - In ra¬ 
diotelefonia. - 1/6 radioricezioni. - Costruzione pratica 
dei radioricevitori. Dizionario di termini radioelettrici 
in quattro lingue. Un volume di pagine 250 con 350 
illustrazioni. L. 16,— 

GUARNIERI T. — Radiotelefonia. Funzionamento, cal¬ 
colo e costruzione per dilettanti di apparecchi radio- 
riceventi e trasmittenti per radiotelefonia e radiotele¬ 
grafia, V ediz. interam. rifatta e messa a giorno. Voi. 
di pagg. 200 con 100 figure. L. 7,— 

RINALDI A. B. — La radiotecnica nelle radiocomuni¬ 
cazioni. Corso completo per gli aspiranti a! Brevetto In¬ 
ternazionale di Radiotelegrafa. Pagg. 176 con 70 tigg. 

L. 18 — 

Ing DEPERO G. — I piccoli raddrizzatori di corrente 

per la caTica degli accumulatori. Teoria, costruzione, 


montaggio, manutenzione, II ediz. Voi. di pagg. 136 
con ibi flg. L. 6,— 

Ing. BONACOSSA L. — Gli accumulatori elettrici. 
Tipi, impianti, calcoli, applicazioni. III ediz, ampliata. 
Voi. di pagg. 200 con 122 flg. e 13 tab. L. 7,— 

Prof. A. ULIVO. — Radiotelefonia per I dilettanti. 
Spiegazioni semplici ed elementari sulla teoria e costru¬ 
zione degli apparecchi riceventi e trasmittenti. IV ediz. 
Voi. di pagg. 320 con 400 flg. a tavole costruttive. L. 18 ,— 

GUARNIERI T. — 10 D 0 circuiti Radio e plani di co¬ 
struzione di apparecchi riceventi In grandezza naturale. 
Voi. rilega con 8 tav. f. t. L. 14,— 

Prof. G. FURLANE La televisione. Pagg. 200, con 33 
illustrazioni. L. 12,— 

Ing. A. CASTELLANI: Funzionamento e costruzione di 
■una Stazione trasmittente-ricevente di televisione (Pagg. 
330, con 210 figure originali, 20 illustrazioni e 15 tavole 
costruttive f. t.). L. 28,— 

Ing. C. CASTELFRANCHI — Televisione (Pagg. 320, 
con 207 Incisioni). L. 25,— 

E. AIGSBERG. — Ora so che cosa è Ea Radio {La teo¬ 
ria della T.S.F, spiegata In la dialoghi) L. 12,— 

G. MECOZZI. — La valvola digrigna, volume con 47 
disegni e una tavola f, t. L. 5,— 

Prof. U. TUCCI. — Elettrologia pratica. In questo li¬ 
bro sono contenute gran numero di cognizioni utilis¬ 
sime anche per il radioamatore, per i suoi impianti di 
radiofonia. Bel volume di 400 pagg e 100 illustrazioni 
originali. L. 10,— 

Ing. U. RUELLE. — Principi! di racSiotocnica. — Que¬ 
sto testo di radiotecnica è stato dichiarato vincitore 
del concorso indetto dal Ministero delia P, I. Voi. di 
pagg, 372 con 281 illustraz. L. 35,— 


Inviare cartolina - vaglia all’Ammlnistr. de VttnSS'SS.tMi - MILANO (106) - Via Amedei, 1 

Agli abbonati, sconto del IO % o porto franco. 
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S ../ pps à&t &. 'tJs 

(HSÌ ili; lo»'”: 

nienti che vi si pre¬ 
sentano nel montag¬ 
gio o nella ripara¬ 
zione di un apparec¬ 
chio radio-ricevente 
— funzionamento ir¬ 
regolare, distorsione, 
ronzio di alternata, 
scarsa selettività, ri- 
scaldamento eccessi¬ 
vo delle valvoLe, ecc. 
ecc. — Voi potete in¬ 
dividuarli e rime¬ 
diarli subito mediare 
te l’uso del 


Prezzo del PIFCO (N. 4D0) 
cors 8cato5a di cartone L. 60 

Piletta di ricambio . . » 2 


a; O bkw di.‘Ei 

ALTA TEKJìiiHÉ \ M .-b ,. *Q ^^LAMMK i ClKCf lì;, jgjjj 

BASS/Uilddlib ^ìljjjgm 



Brevettato in tutti i Paesi 


Anticipare Vimporto alla 

radiotecnica - varksb - via 


H PIFCO infatti, dovuto 
alla Neuuegger di Monaco, 
è uno strumento semplice e 
pratico per la verifica di 
ogni parte di un apparec¬ 
chio Radio. 

Col PIFCO: 

si provano le valvole aie 
5 piedini; 

si provano 1 collegamenti 
dell’apparecchio e si de 
terminano 1 difetti od 1 
guasti; 

si controlla il consumo del¬ 
la corrente anodica fino a 
40 m A; 

si provano le tensioal ano¬ 
diche. fino a ilo V; 
si provano gli accumulatori 
e le pile fino a 8 V; 
si fanno verifiche degli ac¬ 
cessori: trasformatori, con¬ 
densatori, bobine, altopar¬ 
lanti, ecc. ecc, 

Il PIFCO ha sul quadran¬ 
te 4 sezioni distinte con co¬ 
lori, che permettono di ri¬ 
ferirsi immediatamente alle 
indicazioni delle diverse pro¬ 
ve. I/indicazione è precisa. 
La lettura, grazie ad uno 
smorzamento perfetto, è ra¬ 
pidissima. Le. valvole sono 
subito provate Inserendole 
nell’apposito innesto dispo¬ 
sto a tergo dello strumento. 
Il PIFCO si può collocare 
su un plano, alla stessa, 
guisa di una sveglia, e per¬ 
mette di avere cosi Ubere 
le mani per fare le misure. 


F. del Cairo, 31 
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Ecco I prezzi del materiale occorrente per la costruzione del- 
rAiSmentafore di placca descritto nei n. 6 de l’antenna 


ALIMENTATORE PER APPARECCHIO 

A VALVOLE americane 

1 trasformatore eli alimentazione 

260 + 260 V. - A. T. 


alimentatore per apparecchio 

A VALVOLE EUROPEE 

1 trasformatore di alimentazione 
250 + 250 V, - A. T. 


accens. per 2 valvole riceventi 

L. 

95.— 

accens. per 3 valvole riceventi 

L. 

96.- 

1 Impedenza doppia (2 x 50 Henry) 

» 

56.— 

1 impedenza doppia 18 x 50 Henry) 

» 

55.— 

1 divisore di tensione 20.000 ohm 

» 

30.— 

1 divisore di tensione 20.000 ohm 

» 

30 — 

1 resistenza variabile 2000 ohm 

» 

20.— 

1 resistenza variabile 2000 ohm 

» 

20.— 

1 blocco condens. 0+2+4+6+1+1+1+1 

» 

71.90 

1 blocco condens. o+2+4+6+l+U l+l 

» 

71.90 

1 blocco condens. 0,1 + 0 + 0,1 

» 

11.— 

1 blocco condens. 0,1 + 0 + 0,1 

» 

11 — 

1 zoccolo portavalvola (tipo TJX) 

» 

2.50 

1 zoccolo portavalvola 

» 

2.50 

11 boccole nichelate, il passantinl ed 



Il boccole nichelate, 11 passantinl ed 



il ranelle ìsolanti 

» 

6.50 

11 ranelle Ìsolanti 

9 

6.50 

1 chassis alluminio 

» 

25 — 

1 chassis alluminio 

S 

25 — 

filo per collegamenti, viti, ecc. 


7.— 

filo per collegamenti, viti, ecc. 

■ 

7.— 


L. 

323.90 


L. 

324.90 

Valvola raddrizzatrice 80 

* 

47.— 

Valvola raddrizzatrice 

» 

45 — 


L. 

370.— 


L.~ 

369.90 

Trasformi, di alimentazione 310-1-310 V.-A.T. 



j Trasformi, di alimentazione 250 + 250 V. 

- A.T. 


accens. per 3 valvole riceveiui 

L. 

105.— 

accens. pei’ 5 valvole riceventi 

L. 

100.— 

Id. id. 310 + 310 V, - A. T, 



Id. td. 310 + 310 V. - A. T. 



accens. per 5 valvole riceventi 

L. 

120.— 

1 accens. per 6 valvole riceventi 

L. 

105.— 


Nei prezzi suesposti, per materiale rigorosamente controllato, sono comprese le tasse: detti prezzi sono valevoli 
anche per acquisti parziali, con l'aggiunta delie sole spese postali. Ordinando l’intero complesso (scatola di 
montaggio). L. 350.— (con la valvola raddrizzatrice) comprese le spese di porto e imballaggio per tutto il Regno. 
Agli abbonati de « l’antenna », sconto del 5%. Anticipare la metà dell’importo: il resto, contro assegno. 


VAUESi - Via F. Dei Cairo, 31 




T antenna 





40 


l’antenna 





La tassa per ogni apparecchio ricet¬ 
tore è stabilito in Danimarca in 10 co¬ 
rone (circa 15 lire italiane). 


I radio-editori continuano a lamen¬ 
tare in Germania sistematiche interfe¬ 
renze delle emissioni di Mosca in lin¬ 
gua tedesca. 

& 

La città inglese di Manchester conta 
130 mila proprietari di apparecchi ri¬ 
cettori, che pagano regolarmente la loro 
licenza-abbonamento. 

* 

I sovieti si propongono di costruire a 
Mosca una colossale Casa della Radio, 
con non meno di 36 auditorii. 

Corrono trattative per costituire in 
Egitto una società di radiodiffusione, il 
55 per cento delle cui azioni dovrebbero 
appartenere ad Egiziani. L’emittente si 
costruirebbe a Abu-Zabal. 

& 

Dal 1° aprile, Hilversum e Tallin si 
sono scambiate le loro lunghezze d’onda. 


MOTORE COSMQS 

Aia induzione 



con piatto per dischi fino a 30 cm, Tutti i voltaggi 
e periodi. Velocita 80 giri. Avviamento automatico 


L. 140 


PICK-UP CGSM0S 



con braccio equilibratore e regoialore di volume. 
Riproduzione fortissima e pura. 

L. 65 


Motore e Pick-Up montati in elegante cassetta 
con interruttore e due cordoni. 

L. 220 


AG. ITALIANA POLAR MILANO 

Via Eustaohì, 56 


Hilvenum emette su 296,1 e Tallin 

su 298,8. 

* 

In Austria si ha penuria di coristi. A 
Vienna si pensa di sostituire i cori con 
un impianto di altoparlanti. 

★ 

Si annunzia che il numero dei ra¬ 
dio-utenti in Ceco-Slovacchia supera or¬ 
mai i 400.000. Si sta discutendo se con¬ 
venga o no istallare la radio nelle pri¬ 
gioni. 

♦ 

Il Governo danese ha intrapreso una 
offensiva contro coloro che si sottrag¬ 
gono all’obbligo legale di pagar la tassa 
di abbonamento alla radio. 2000 pro¬ 
cedimenti sono stati iniziati: i contrav- 
tori sono passibili di un’ammenda di 
40 a 400 corone, secondo i casi. 

* 

L’utile netto della Radio Corporation 
of America, che controlla la National 
Broadcasting Company, è caduto da 
5.526.293 dollari che era nel 1930, a 
768.903 dollari nel 1931. Il Consiglio di 
amministrazione ha proposto una sva¬ 
lutazione del capitale. 

* 

Nel solo mese di gennaio di quest’an¬ 
no i radio-abbonati svizzeri sono au¬ 
mentati di 12.000, nonostante la crisi. 
Perdurando questa media mensile, in 
un anno il numero dei nuovi radio-uten¬ 
te salirebbe in Isvizzera a 144.000. Una 
bella cifra, in confronto ai 65.003 radio¬ 
utenti aumentati in tutta l’annata 1931 in 
Italia, che ha una popolazione 11 volte 
maggiore. 

3$c 

L’Unione Internazionale Radiofonica 
ha inviato una circolare a tutti i diret¬ 
tori di stazioni per invitarli a moltipli¬ 
care gli annunzi di identificazione. 

* 

Anche il Portogallo si muove. Tre sta¬ 
zioni nazionali di emissione sorgeranno 
ben presto su diversi punti del terri¬ 
torio. 

* 

Dal 1° gennaio di quest’anno l’ammi¬ 
nistrazione statale delle Poste e Tele¬ 
grafi ha assunto in Germania le spese di 
sfruttamento tecnico di tutte le stazioni 
radio-emittenti. 

* 

Il nuovo centro emittente coloniale 
inglese, in costruzione a Rugby, di¬ 
sporrà di 17 antenne, di cui 11 di di¬ 
rezione. 

* 

La nuova stazione di 150 kw. di Lip¬ 
sia comincerà le sue prove in maggio, 
trasmettendo nell’onda attuale di Fran¬ 
coforte, cioè su 389 metri. 

* 

Una commissione d’ingegneri sovie¬ 
tici si recherà a Berlino, Londra e New 
York per istudiarvi gli impianti radio- 
eiettrid delle principali stazioni emit¬ 
tenti, 

* 

II Ministro polacco dell’Istruzione 
pubblica ha reso obbligatorio in un cer¬ 
to numero di scuole l’apparecchio radio. 


CONSULENZA 


La consulenza è a disposizione 
di tutti i Lettori, purché le loro 
domande, brevi e chiare, riguar-, 
ditto apparecchi da noi descritti. 
Ogni richiesta deve essere accom¬ 
pagnata da L. 2,00 in francobolli. 
Desiderando sollecita risposta per 
lettera, inviare L. 5,00. 

Coloro che desiderano consigli 
riguardanti apparecchi descritti 
da altre Riviste, schemi speciali 
ecc. devono inviare L. 10,00. 


DAI LETTORI 

Ho costruito 11 tuo 8. R. 1 ed ho otte¬ 
nuto risultati ottimi. In due cufflo, con 
antenna interna di 5 metri, con 19 volts 
di placca, ho individuato 12 stazioni assai 
forti e molte altre di minore Intensità. 
Questo è l’ultimo di una serie di riusci¬ 
tissime s. R.i 

Ringraziandoti per gli Ottimi schemi, tl 
saluta l’aff.mo abbonato 

L. M., di Perugia. 

« Ho realizzato l’S. R. 30. Risultati: po¬ 
tenza esuberante; selettività buona; purez¬ 
za assoluta. Grazie a Voi dell'ottenuto suo 

/«petto a 

Amedeo SanfiLfppO 

Via Collina, 24 - Roma. 

Sono un assiduo de l’antenna, e, ferven¬ 
te sostenitor degli apparecchi a cristallo, 
ho voluto realizzare, sebbene in ritardo, il 
vostro S. R. 4. Ne ho ottenuti risultati sor¬ 
prendenti. 

Con antenna esterna ricevo perfettamen¬ 
te in cuffia le stazioni di Roma, Milano. 
Praga, Langemberg ed altre estere, men¬ 
tre la locale la ricevo tanto forte da non 
potere tenere la cuffia agli orecchi, il ohe 
mi ha indotto ad usufruire di un alto- 
parlante. 

Giulio Tosi 

Via Dino Compagni, l - Firenze 
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PICCOLI ANNUNZI 

L. 0.50 alla parola; minimo, 10 parole 


I « piccoli annunzi » sono pagabili 
anticipatamente aìl’Ammin. de L’AN¬ 
TENNA (Via Amedei, 1 - Milano). 

Gli abbonati hanno diritto alia pub¬ 
blicazione gratuita di 12 parole. 


ANODICA, accumulatore L. 60.— Cappato, 
Perugino 18 A, Milano. 


elegantissima radiovaltgia Lorenz sei 
valvole pentodo cedo 800. Macloci, via Man¬ 
cini 4. Torino. 


alimentatore filamenti adatto ultra- 
dina, ottimo stato comprerei. Scrivere Mi¬ 
chele Mauro, Tribunale, Napoli. 


diverse valvole usate, ancora ottimo 
stato, altra nuove, vendo occasionissima, 
oppure cambio materiale, apparecchio foto¬ 
grafico. Scrivere Virano - colli 100 - Torino. 


ICILIO BIANCHI - Direttore responsabile 

S. A. STAMPA PERIÒDICA ITALIANA 

MILANO • .Viale Flave, 18 


USATE 

ESCLUSIVAMENTE 

MATERIALE 

GELOSO 


Oltre ad avere una convenienza economica, 
sarete spalleggiato da una organizzazione 
tecnica potente, che sarà sempre a vs dispo¬ 
sizione per qualunque difficoltà costruttiva 
o progettistica. 

Il bollettino tecnico mensile viene poi in 
aiuto ai dilettanti ed ai costruttori col for¬ 
nire dettagli completi su apparecchi da noi 
studiati che offrono la migliore garanzia di 
successo. 


MANOPOLE 

A 

DEMOLTI¬ 

PLICA 


immmm 


Li 

■ 


Queste manopole han¬ 
no una potenza di tra- 



tevole. 

Le finestrelle sono cu- 
| rate esteticamente ed 
aggiungono eleganza 
ad ogni apparecchio. 


TRASFORMATORI 

DI 

ALIMENTAZIONE 



trasformatori 

SERIE 351 

Per apparecchi fino a 
5 valvole - Prezzo L. 81 



fi # /TJ, fi A 

H ftà 5 
USA* 


TRASFORMATORI 
SERIE 201 


ZOCCOLI PER 
VALVOLA: TIPI 
EUROPEI E 
AMERICANI 


PER GUADAGNARE 

4H1ÌP 

f.;l/ occorre costruire bene; essere perfetta- 
mente sicuri che ogni componente adem¬ 
pia al suo compito nel modo più com¬ 
pleto e duraturo. 

Per una causa futile un apparecchio può 
guastarsi. Voi dovete accorrere per la 
riparazione, il cliente si disgusta, un 
affare in vista può mancare. Un piccolo 
guasto produce sempre una controreclame notevole. 

Per avere la sicurezza occorre montare soltanto materiale 
studiato in laboratori! bene attrezzati da ottimi tecnici; pro¬ 
dotto con tutte le garanzie della costruzione in grande serie; 
collaudato attraverso verifiche rigorose e metodiche. 

I radio prodotti Geloso soddisfano a queste esigenze; essi 
sono costruiti in modo moderno e razionale e riscuotono la 
generale ammirazione. Per i suoi prodotti Geloso ha potuto 
in pochi mesi imporsi all’attenzione di tutti i competenti. 
Ciò nonostante, con una politica di rigida economia, Geloso 
ha saputo ottenere un prodotto di alta qualità ad un prezzo 
veramente basso. 

MILANO 
VIA SEBENICO, 7 
TEL. 690-288 


SOC. AN. 
J. GELOSO 


Rapppresentante per /' Italia : F. M. VIOTTI 

CORSO ITALIA 1 - Telefono, 82-126 





























































Sintesi di tecnica. 


scienja, arte 



ELETTR 

C. FOR 

MILAN 

Riparto Pobbia di 

Via Til ullo, 19 

Telefoni 90 324 - 
Casella Po itale N. 1396 
Telegrammi: FORMENTICA - MI 


TIPO 

FOR F. 39 

4 VALVOLE 
RADIO MIDGET 


TIPO 

FOR L. 18 

8 VALVOLE 
RADIO MIDGET 


TIPO 

FOR A. 12 

6 VALVOLE 
RADIO - MOBILETTO 


TIPO 

FOR E. 91 

6 VALVOLE 
RADIO-FONOGRAFO 


SUPERETERODINA 

F Q»R D, 25 

7 VALVOLE 
R A C : 0 MIDGET 


SUPERETERODINA 

FOR M. 30 

7 VALVOLE 
RADIO -MOBILETTO 


TIPO LUSSO 

FOR C. G. 89 

8 VALVOLE 
RADI 0-FONOGRAFO 


TIPO LUSSO 

FOR G. V. 89 

8 VALVOLE 
RADIO-FONOGRAFO 


TIPO 

FOR C. 89 

8 VALVOLE 
RADI 0-FONOGRAFO 


SUPERETERODINA 

FOR R. 900 

7 VALVOLE 
RADIO-FONOGRAFO 


Un tipo per ogni desiderio 

Un apparecchio per ogni esigenza 
















